
























ÜVEGESZKÖZÖK

Az Üvegeszközök fejezethez kapcsolódó információs mellékletek – 1. és 2. számú melléklet –
a katalógus végén, az M.1 oldalon találhatók.

Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új üvegeszközökrõl a katalógus
internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat.
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ÜVEGESZKÖZÖK

fõzõpoharak, lombikokI

Alacsony fôzôpohár osztással, kiöntônyílással
Kód Kód Térfogat d h

DURAN SIMAX (ml) (mm) (mm)

52.112110607* 63.411010005 5 22 30

52.112110608* 63.411010010 10 26 35

52.112110614* 63.411010025 25 34 50

52.112110617* 63.411010050 50 42 60

52.112110624* 63.417010100 100 50 70

52.112110629* 63.417010150 150 60 80

52.112110636 63.417010250 250 70 95

52.112110641 63.417010400 400 80 110

52.112110648 63.417010600 600 90 125

52.112110653 63.417010800 800 100 135

52.112110654 63.417010940 1.000 105 145

52.112110663 63.417010950 2.000 132 185

52.112110668 63.411010952 3.000 152 210

52.112110673 63.411010956 5.000 170 270

*DURAN alapanyagból, de Schott felirat nélkül (hazai gyártás).

Magas fôzôpohár osztással, kiöntônyílással
Kód Kód Térfogat d h

DURAN SIMAX (ml) (mm) (mm)

52.112111614* 63.411012025 25 30 55

52.112111617* 63.411012050 50 38 70

52.112111624* 63.417012100 100 48 80

52.112111629* 63.417012150 150 54 95

52.112111636 63.417012250 250 60 120

52.112111641 63.417012400 400 70 130

52.112111648 63.417012600 600 80 150

52.112111653 63.417012800 800 90 175

52.112111654 63.417012940 1.000 95 180

52.112111663 63.417012950 2.000 120 240

52.112111668 63.411012952 3.000 135 280

*DURAN alapanyagból, de Schott felirat nélkül (hazai gyártás).

Erlenmeyer lombik, szûknyakú, osztással
Kód Kód Térfogat d1 d h

DURAN SIMAX (ml) (mm) (mm) (mm)

52.112121614* 63.411119025 25 22 42 70

52.112121617* 63.411119050 50 22 51 85

52.112121624 63.417119100 100 22 64 105

52.112121632 63.417119200 200 34 79 131

52.112121636 63.417119250 250 34 85 140

52.112121639 63.417119300 300 34 87 156

52.112121644 63.417119500 500 34 105 177

52.112121654 63.417119940 1.000 42 131 220

52.112121663 63.417119950 2.000 50 166 280

52.112121668 63.411119952 3.000 50 187 310

52.112121673 63.411119956 5.000 50 220 365

*DURAN alapanyagból, de Schott felirat nélkül (hazai gyártás).
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mûanyag és teflon fõzõpohár2.36
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Erlenmeyer lombik csavaros kupakkal
Kód Térfogat Nyakméret d h

(ml) DIN (GL) (mm) (mm)

51.2001524 100 32 64 109

51.2001536 250 32 85 149

51.2001544 500 32 105 180

51.2001554 1.000 32 131 225

Erlenmeyer lombik, bônyakú, osztással
Kód Kód Térfogat d1 d h

DURAN SIMAX (ml) (mm) (mm) (mm)

52.112122614* 63.411106025 25 31 43 70

52.112122617* 63.411106050 50 34 51 85

52.112122624 63.417106100 100 34 64 105

52.112122632 63.417106200 200 50 79 131

52.112122636 63.417106250 250 50 85 140

52.112122639 63.417106300 300 50 87 156

52.112122644 63.417106500 500 50 105 177

52.112122654 63.417106940 1.000 50 131 220

52.112122663 63.411106950 2.000 72 153 275

*DURAN alapanyagból, de Schott felirat nélkül (hazai gyártás).

Jódszám lombik üvegdugóval
Kód Térfogat Csiszolat d h

(ml) (NS) (mm) (mm)

51.2419217 50 29/32 - -

51.2419227 100 29/32 64 120

51.2419237 250 29/32 85 160

51.2419246 500 29/32 105 195

51.2419254 1.000 29/32 131 235

Szívópalack, Erlenmeyer forma, üveg vagy mûanyag olivával
Kód Kód Kód

üveg olivás üveg olivás mûanyag olivás Térfogat d1 d h

DURAN SIMAX DURAN (ml) (mm) (mm) (mm)

51.2120124 63.412022100 51.2120424 100 24 65 100

51.2120136 63.412022250 51.2120436 250 35 85 155

51.2120144 63.412022500 51.2120444 500 34 105 185

51.2120154 63.412022940 51.2120454 1.000 45 135 230

51.2120163 63.412022950 51.2120463 2.000 60 166 255

DURAN
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vákuumszivattyú9.83
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fõzõpoharak, lombikokI

Gömblombik, szûknyakú
Kód Térfogat d1 d h

(ml) (mm) (mm) (mm)

51.2172117 50 26 51 95

51.2172124 100 26 64 110

51.2172136 250 34 85 144

51.2172144 500 34 105 175

51.2172154 1.000 42 131 200

51.2172164 2.000 42 166 260

51.2172168 3.000 50 185 260

51.2172171 4.000 50 207 315

51.2172173 5.000 50 223 305

51.2172177 6.000 50 236 355

51.2172186 10.000 65 279 420

51.2172191 20.000 76 345 515

Gömblombik, bônyakú
Kód Térfogat d1 d h

(ml) (mm) (mm) (mm)

51.2174117 50 34 51 105

51.2174124 100 34 64 110

51.2174136 250 50 85 145

51.2174144 500 50 105 168

51.2174154 1.000 50 131 210

51.2174164 2.000 50 166 260

51.2174168 3.000 65 185 260

51.2174171 4.000 76 207 315

51.2174173 5.000 65 223 310

51.2174177 6.000 65 236 355

51.2174186 10.000 89 279 420

51.2174191 20.000 89 345 515

Erlenmeyer lombik normál csiszolatos, dugó nélkül
Kód Térfogat Csiszolat d × h Kód Térfogat Csiszolat d × h

(ml) (NS) (mm) (ml) (NS) (mm)

51.2419313 25 14/23 42 × 75 51.2419337 250 29/32 85 × 140

51.2419320 50 14/23 51 × 85 51.2419338 250 45/40 85 × 140

51.2419317 50 19/26 51 × 85 51.2419339 300 29/32 87 × 156

51.2419318 50 24/29 51 × 85 51.2419344 500 24/29 105 × 175

51.2419319 50 29/32 51 × 85 51.2419346 500 29/32 105 × 175

51.2419324 100 19/26 64 × 105 51.2419347 500 45/40 105 × 175

51.2419326 100 24/29 64 × 105 51.2419354 1.000 24/29 131 × 220

51.2419327 100 29/32 64 × 105 51.2419356 1.000 29/32 131 × 220

51.2419332 200 29/32 79 × 131 51.2419357 1.000 45/40 131 × 220

51.2419336 250 24/29 85 × 140

gömblombik tartó2.40
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Gömblombik normál csiszolattal, dugó nélkül
Kód Térfogat Csiszolat d × h Kód Térfogat Csiszolat d × h

(ml) (NS) (mm) (ml) (NS) (mm)

51.2417013 25 14/23 41 × 85 51.2417037 250 29/32 85 × 145

51.2417014 25 19/26 41 × 85 51.2417038 250 45/40 85 × 145

51.2417020 50 14/23 51 × 90 51.2417044 500 24/29 105 × 175

51.2417017 50 19/26 51 × 90 51.2417046 500 29/32 105 × 175

51.2417018 50 24/29 51 × 90 51.2417047 500 45/40 105 × 175

51.2417019 50 29/32 51 × 90 51.2417054 1.000 24/29 131 × 200

51.2417025 100 14/23 64 × 110 51.2417056 1.000 29/32 105 × 175

51.2417024 100 19/26 64 × 110 51.2417057 1.000 45/40 105 × 175

51.2417026 100 24/29 64 × 110 51.2417063 2.000 29/32 166 × 260

51.2417027 100 29/32 64 × 110 51.2417064 2.000 45/40 166 × 260

51.2417036 250 24/29 85 × 145 51.2417072 4.000 45/40 207 × 290

Állólombik, szûknyakú
Kód Térfogat d1 d h

(ml) (mm) (mm) (mm)

63.411117050 50 22 51 100

63.411117100 100 22 64 110

63.411117250 250 34 85 140

63.411117500 500 34 105 170

63.411117940 1.000 42 131 200

63.411117950 2.000 42 166 250

63.411117954 4.000 50 207 300

63.411117958 6.000 65 236 340

63.411117966 10.000 65 280 400

Állólombik, bônyakú
Kód Térfogat d1 d h

(ml) (mm) (mm) (mm)

63.411103050 50 34 51 100

63.411103100 100 34 64 110

63.411103250 250 50 85 140

63.411103500 500 50 105 170

63.411103940 1.000 50 131 200

63.411103950 2.000 50 166 250

Állólombik normál csiszolattal, dugó nélkül
Kód Térfogat Csiszolat d × h Kód Térfogat Csiszolat d × h

(ml) (NS) (mm) (ml) (NS) (mm)

51.2417119 50 29/32 51 × 90 51.2417144 500 24/29 105 × 170

51.2417124 100 19/26 64 × 110 51.2417146 500 29/32 105 × 170

51.2417126 100 24/29 64 × 110 51.2417154 1.000 24/29 131 × 200

51.2417127 100 29/32 64 × 110 51.2417156 1.000 29/32 131 × 200

51.2417136 250 24/29 85 × 140 51.2417163 2.000 29/32 166 × 250

51.2417137 250 29/32 85 × 140

SIMAX

DURAN

DURAN

SIMAX
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üvegedényekI

Négyszögletes laboratóriumi üveg

Kód Térfogat Nyakméret Külsõ méretek

(ml) DIN (GL) (mm)

52.112182024 100 32 50 × 50 × 109

52.112182036 250 45 64 × 64 × 143

52.112182044 500 45 78 × 78 × 181

52.112182054 1.000 45 94 × 94 × 222

ISO menettel, kék csavaros kupakkal és kiöntõperemmel.

2

1

0

134 °C

Laboratóriumi üveg kupakkal, fehér vagy barna üvegbõl

Kód Kód Kód Térfogat Nyakméret d h

fehér DURAN fehér SIMAX barna BORO 3.3 (ml) DIN (GL) (mm) (mm)

52.112185114 - - 25 25 36 74

52.112185117 - - 50 32 46 91

52.112185124 63.414321100 51.101124 100 45 56 105

52.112185136 63.414321250 51.101136 250 45 70 143

52.112185144 63.414321500 51.101144 500 45 85 181

52.112185154 63.414321940 51.101154 1.000 45 101 230

52.112185163 63.414321950 - 2.000 45 136 265

52.112185173 63.414321956 - 5.000 45 182 335

52.112185186 63.414321966 - 10.000 45 227 415

52.112185188 - - 15.000 45 268 450

52.112185191 63.414321968 - 20.000 45 288 510

ISO menettel, kék csavaros kupakkal és kiöntõperemmel.

Laboratóriumi üveg, kupak nélkül

Kód Kód Térfogat Nyakméret d h

fehér barna (ml) DIN (GL) (mm) (mm)

52.112180114 51.2180614 25 25 36 70

52.112180117 51.2180617 50 32 46 87

52.112180124 51.2180624 100 45 56 100

52.112180136 51.2180636 250 45 70 138

52.112180144 51.2180644 500 45 86 176

52.112180154 51.2180654 1.000 45 101 225

52.112180163 51.2180663 2.000 45 136 260

52.112180173 51.2180673 5.000 45 182 330

51.2180186 51.2180686 10.000 45 227 410

51.2180188 51.2180688 15.000 45 268 445

51.2180191 51.2180691 20.000 45 288 505

ISO menettel, fehér, barna vagy kupak és kiöntõperem nélkül.

Kiöntõperem laboratóriumi üveghez
Kód Megnevezés Nyakméret h Anyag Hõállóság

DIN (GL) (mm) (ºC)

52.222924219 kék perem 32 4 PP 140

52.222924419 piros perem 32 4 PBT 200

52.222924228 kék perem 45 4 PP 140

52.222924428 piros perem 45 4 PBT 200

51.21088678 prémium perem 45 4 TPCh260 -196 – +260134 °C
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Csavaros kupak menetes üvegekre
Kód Megnevezés Nyakméret d h Anyag Hõállóság

DIN (GL) (mm) (mm) (ºC)

52.222923913 kék kupak 25 33 19 PP 140

52.222924013 piros kupak* 25 33 23 PBT 180

52.222923919 kék kupak 32 40 24 PP 140

52.222924019 piros kupak* 32 40 26 PBT 180

52.222923928 kék kupak 45 54 26 PP 140

52.229338280 sárga kupak 45 54 26 PP 140

52.229338286 zöld kupak 45 54 26 PP 140

52.229338288 szürke kupak 45 54 26 PP 140

51.1088655 membrános kupak** 45 54 26 PP 140

52.22924028 piros kupak* 45 54 28 PBT 180

51.21088679 prémium kupak 45 54 28 TPCh260 -196 – +260

*PTFE bevonatos tömítéssel.

**középen 0,2 μm-es PTFE membránnal: extrém gyors nyomáskiegyenlítés 0,1 bar-tól.

134 °C

Folyadéküveg normálcsiszolatos dugóval, fehér vagy barna üvegbôl
Kód Kód Térfogat d × h Csiszolat

fehér barna (ml) (mm) (NS)

51.2701017 51.2701117 50 41,5 × 77 14/15

51.2701024 51.2701124 100 51,5 × 103 14/23

51.2701036 51.2701136 250 69 × 131 19/26

51.2701044 51.2701144 500 85 × 163 24/29

51.2701054 51.2701154 1.000 106,5 × 199 29/32

51.2701063 51.2701163 2.000 132 × 245 29/32

51.2701073 - 5.000 181 × 325 45/40

51.2701086 - 10.000 227 × 403 60/46

Porüveg normálcsiszolatos dugóval, fehér vagy barna üvegbôl
Kód Kód Térfogat d × h Csiszolat

fehér barna (ml) (mm) (NS)

51.2701217 51.2701317 50 41,5 × 76 24/20

51.2701224 51.2701324 100 51,5 × 95 29/22 

51.2701236 51.2701336 250 69 × 128 34/24

51.2701244 51.2701344 500 85 × 162 45/27

51.2701254 51.2701354 1.000 106,5 × 187 60/31

51.2701263 51.2701363 2.000 132 × 238 60/31

51.2701273 51.2701373 5.000 181 × 338 85/55

51.2701286 51.2701386 10.000 227 × 227 85/55

Pipettás üveg csiszolatos cseppentõvel, fehér vagy barna üvegbõl
Kód Kód Térfogat d h h1

fehér barna (ml) (mm) (mm) (mm)

51.2702117 51.2702217 50 42 107 77

51.2702124 51.2702224 100 52 133 103

51.2702136 51.2702236 250 70 161 131

mûanyag por- és folyadékflakon2.31
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Záródugó
Kód Kód Csiszolat

üveg mûanyag (PE) (NS)

51.2861142 51.2920403 10/19

51.2861148 51.2920404 12/21

51.2861154 51.2920406 14/23

51.2861160 51.2920407 19/26

51.2861166 51.2920408 24/29

51.2861174 51.2920409 29/32

51.2861179 - 34/35

51.2861181 51.2920412 45/40

Záródugó kaucsuk vagy szilikon gumiból
Kód Alsó Ø Felsõ Ø Hossz Kód Alsó Ø Felsõ Ø Hossz

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

52.243410101 3,5 6,5 15 52.243410129 31 38 35

52.243410102 5 9 20 52.243410132 36 44 40

52.243410103 8 12 20 52.243410133 41 49 40

52.243410104 10,5 14,5 20 52.243410134 47 55 40

52.243410106 12,5 16,5 20 52.243410135 50,5 59,5 45

52.243410108 14 18 20 52.243410136 56 65 45

52.243410111 17 22 25 52.243410137 60 70 50

52.243410114 18 24 30 52.243410138 64,5 75,5 55

52.243410117 21 27 30 52.243410139 71 83 60

52.243410120 23 29 30 52.243410140 79 92 65

52.243410123 26 32 30 52.243410141 87 100 65

52.243410126 29 35 30 52.243410142 94 107 65

Az x helyére rendeléskor a dugó anyagának megfelelõ kódot kérjük beírni: 1 – kaucsuk, 4 – szilikon.

Csiszolatbilincs több színben és méretben 

Kód Csiszolat Szín Kód NS Szín Kód Csiszolat Szín

(NS) (NS)

51.2866361 10 zöld 51.2866364 19 kék 51.2866367 34 narancs

51.2866362 12 lila 51.2866365 24 zöld 51.2866368 40 sárga

51.2866363 14 sárga 51.2866366 29 piros 51.2866369 45 barna

Anyaga: POM.

Záródugó parafából

Kód Alsó Ø Felsõ Ø Hossz Kód Alsó Ø Felsõ Ø Hossz

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

52.240011101 6 3 16 52.240011110 15 12 22

52.240011102 7 4 16 52.240011111 16 13 22

52.240011103 8 5 16 52.240011112 17 14 22

52.240011104 9 6 17 52.240011113 18 15 22

52.240011105 10 7 18 52.240011114 19 16 23

52.240011106 11 8 20 52.240011115 20 17 26

52.240011107 12 9 20 52.240011116 21 17 26

52.240011108 13 10 22 52.240011117 22 18 26

52.240011109 14 11 22 52.240011118 23 19 26

Rendelési egység: 100 db. / csomag.

dugófúró3.17
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Mérõlombik, A vagy B jelû, csiszolatos üvegdugóval
Kód Kód Térfogat Hibahatár Csiszolat

A jelû B jelû (ml) A (± ml) (NS)

51.31664000 51.2167807 5 0,025 7/16

51.31664001 51.2167808 10 0,025 7/16

51.31664002 - 20 0,04 10/19

51.31664003 51.2167814 25 0,04 10/19

51.31664005 51.2167817 50 0,06 12/21

51.31664010 51.2167824 100 0,1 12/21

51.31664020 51.2167832 200 0,15 14/23

51.31664025 51.2167836 250 0,15 14/23

51.31664050 51.2167844 500 0,25 19/26

51.31664100 51.2167854 1.000 0,4 24/29

51.31664200 51.2167863 2.000 0,6 29/32

51.31664500 51.2167873 5.000 1,2 34/35

Mérôhenger üvegtalppal, kiöntôvel, A jelû
Kód Térfogat Hibahatár d h

(ml) (± ml) (mm) (mm)

51.31715001 10 0,1 14 140

51.31715003 25 0,25 21 170

51.31715005 50 0,5 25 200

51.31715010 100 0,5 29 260

51.31715025 250 1,0 39 335

51.31715050 500 2,5 53 370

51.31715100 1.000 5,0 65 450

Mérõhenger B jelû üveg- vagy mûanyagtalppal
Kód Kód Térfogat Hibahatár ~ d ~ h

üvegtalpas mûa. talpas (ml) (± ml) (mm) (mm)

51.2139608 51.2138908 10 0,2 14 137

51.2139614 51.2138914 25 0,5 21 167

51.2139617 51.2138917 50 1,0 25 196

51.2139624 51.2138924 100 1,0 29 256

51.2139636 51.2138936 250 2,0 39 331

51.2139644 51.2138944 500 5,0 53 360

51.2139654 51.2138954 1.000 10,0 65 460

51.2139663 - 2.000 20,0 85 500

Rázóhenger A jelû, üvegtalppal, csiszolatos dugóval
Kód Kód Térfogat Hibahatár ~ d ~ h Csiszolat

mûanyagdugós üvegdugós (ml) (± ml) (mm) (mm) (NS)

126.11152001M 126.11152001 10 0,1 16 156 10/19

126.11152002M 126.11152002 25 0,25 22 191 14/23

126.11152003M 126.11152003 50 0,5 25 223 19/26

126.11152004M 126.11152004 100 0,5 29 286 24/29

126.11152005M 126.11152005 250 1,0 39 364 29/32

126.11152006M 126.11152006 500 2,5 54 395 24/35

126.11152007M 126.11152007 1.000 5,0 66 500 45/40

126.11152008M 126.11152008 2.000 10,0 85 537 45/40
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BORO
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BORO
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Kód Térfogat Osztás Kifolyási Hibahatár Teljes hossz

(ml) (ml) idô (s) (± ml) (mm)

51.33002105AS 10 0,02 35 – 45 0,02 750

51.33002255AS 25 0,05 35 – 45 0,03 750

51.33002505AS 50 0,1 35 – 45 0,05 750

*tefloncsapos, üvegcsappal is rendelhetõ.

Büretta, oldalcsapos*, A jelû, Schellbach csíkkal2

1

0

Büretta, oldalcsapos, B jelû, Schellbach csíkkal
Kód Kód Térfogat Osztás Hibahatár

tefloncsapos üvegcsapos (ml) (ml) (± ml)

51.33002105 51.33002104 10 0,02 0,03

51.33002255 51.33002254 25 0,05 0,04

51.33002505 51.33002504 50 0,1 0,08

Büretta, egyenescsapos, B jelû, Schellbach csíkkal
Kód Kód Térfogat Osztás Hibahatár Teljes hossz

tefloncsapos üvegcsapos (ml) (ml) (± ml) (mm)

52.147941156 52.147941153 10 0,2 0,2 500

52.147941157 52.147941154 25 0,5 0,5 500

52.147941158 52.147941155 50 0,5 1,0 500

A kifolyatási idõ és a hossz hasonló mint az oldalcsaposnál.

2

1

0

Automata büretta, A jelû, Schellbach csíkkal, tefloncsappal*
Kód Térfogat Osztás Hibahatár

(ml) (ml) (± ml)

52.125434202 10 0,02 0,02

52.125442202 25 0,05 0,03

52.125445202 50 0,1 0,05

*üvegtartály nélkül, üvegcsappal is rendelhetõ.

Automata büretta, B jelû, Schellbach csíkkal*
Kód Kód Térfogat Osztás Hibahatár

tefloncsapos üvegcsapos (ml) (ml) (± ml)

52.148253255 52.148253251 10 0,02 0,03

52.148253256 52.148253252 25 0,05 0,04

52.148253257 52.148253253 50 0,1 0,08

*üvegtartály nélkül

2

1

0

Tartozékok az automata bürettákhoz*
Kód Megnevezés Szín

51.2431701 2.000 ml-es üvegtartály barna

51.2431702 2.000 ml-es üvegtartály fehér

52.273402003 bürettalabda, szimpla piros

52.273401003 bürettalabda, dupla, hálóval fekete

*külön rendelhetõek.

digitális büretta6.5
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Osztott pipetta, egyjelû, A jelû
Kód Térfogat Osztás Hibahatár

(ml) (ml) A (± ml)

52.147111327 1 0,01 0,007

52.147111335 2 0,01 0,01

52.147111348 5 0,05 0,03

52.147111358 10 0,1 0,05

52.147111363 20 0,1 0,1

52.147111366 25 0,1 0,1

52.147111373 50 0,2 0,2

Osztott pipetta, kétjelû, A jelû
Kód Térfogat Osztás Hibahatár

(ml) (ml) A (± ml)

52.147111727 1 0,01 0,007

52.147111735 2 0,01 0,01

52.147111748 5 0,05 0,03

52.147111758 10 0,1 0,05

52.147111763 20 0,1 0,1

52.147111766 25 0,1 0,1

52.147111773 50 0,2 0,2

2

1

0

2

1

0

pipettatartó2.34

büretta és pipetta mosó2.30

Dugattyús pipetta (méregpipetta), A jelû
Kód Térfogat Osztás Hibahatár

A jelû (ml) (ml) A (± ml) 

51.33576101 1 0,01 0,007

51.33576201 2 0,02 0,01

51.33576505 5 0,05 0,03

51.33576710 10 0, 1 0,05

51.33576910 25 0, 1 0,1

51.33576950 50 0,2 0,2

Dugattyús pipetta (méregpipetta), B jelû
Kód Térfogat Osztás Hibahatár

B jelû (ml) (ml) B (± ml)

51.33575101 1 0,01 0,014

51.33575201 2 0,02 0,02

51.33575505 5 0,05 0,06

51.33575710 10 0,1 0,1

51.33575910 25 0,1 0,2

2

1

0

2

1

0

pipettázó ballon6.2

pipetta állvány2.39
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Hasas pipetta, egyjelû, A* vagy B jelû
Kód Kód Térfogat Hibahatár Hibahatár

A osztályú B osztályú (ml) A (± ml) B (± ml)

51.33535005 - 0,5 0,005 -

51.33535010 51.33530010 1 0,007 0,01

51.33535020 51.33530020 2 0,01 0,015

51.33535050 51.33530050 5 0,015 0,02

51.33535100 51.33530100 10 0,02 0,03

51.33535200 51.33530200 20 0,03 0,05

51.33535250 51.33530250 25 0,03 0,05

51.33535500 51.33530500 50 0,05 0,08

51.33535900 51.33530900 100 0,08 0,12

*német hitelesítési jellel.

Hasas pipetta, kétjelû, A jelû, német hitelesítési jellel
Kód Térfogat Hibahatár

(ml) (± ml)

52.147122030 1 0,007

52.147122038 2 0,01

52.147122050 5 0,015

52.147122060 10 0,02

52.147122062 15 0,03

52.147122064 20 0,03

52.147122069 25 0,03

52.147122076 50 0,05

52.147122080 100 0,08

Alkoholos (spiritusz) égõ lángoltó kupakkal
Kód Megnevezés Térfogat d h

(ml) (mm) (mm)

51.2340024 spirituszégõ 100 75 103

51.2940200 kanóc az égõbe

51.2940300 kanóctartó (alumínium + parafa) az égõbe

Pasteur pipetta

Kód Típus Hossz Hegy Ø Rendelési

(mm) (mm) egység (db)

22.701 nyitott 150 1,4 250

22.702 nyitott 230 1,7 250

22.712 zárt, szûrôs 230 1,7 250

SODA üvegbõl készült.

pipettázó labda4.3

rozsdamentes acél
spiritusz égõ3.15

biztonsági gázégõ11.9
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Petricsésze fedõvel
Kód d h Kód d h

(mm) (mm) (mm) (mm)

51.2375539 40 12 51.2375551 120 20

51.2375540 60 15 51.2375552 150 25

51.2375542 80 15 51.2375556 180 30

51.2375545 90 15 51.2375559 200 30

51.2375548 100 20

Rendelhetõ egység: 9 db./doboz.

Kristályosító csésze kiöntôvel
Kód Térfogat d h

(ml) (mm) (mm)

52.110901001 20 40 25

52.110901002 40 50 30

52.110901003 60 60 35

52.110901004 100 70 40

52.110901005 150 80 45

52.110901006 300 95 55

52.110901007 500 115 65

52.110901008 900 140 75

52.110901009 2.000 190 90

52.110901010 3.500 230 100

Bepárló tál, lapos aljú, kiöntôvel
Kód Térfogat d h

(ml) (mm) (mm)

52.110901011 10 40 18

52.110901012 15 50 25

52.110901013 45 60 30

52.110901014 60 70 35

52.110901015 90 80 45

52.110901016 170 95 55

52.110901017 320 115 65

52.110901018 600 140 80

52.110901019 1.500 190 100

52.110901020 2.500 230 130

BORO
3.3

BORO
3.3

SIMAX

Óraüveg olvasztott széllel

Kód d Kód d

olvasztott szélû (mm) olvasztott szélû (mm)

63.952430780 40 63.952430060 110

63.952430790 50 63.952430070 120

63.952430840 60 63.952430080 125

63.952430860 70 63.952430110 140

63.952430910 80 63.952430120 150

63.952430950 90 63.952430190 200

63.952430010 100

Rendelési egység: 10 db.

mûanyag petricsésze2.17

mûanyag óraüveg2.42
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Mérlegedény csiszolt tetõvel, alacsony vagy magas forma
Kód d h Kód d h

alacsony (mm) (mm) magas (mm) (mm)

52.114223030 30 30 52.114225030 30 50

52.114223050 50 30 52.114225040 40 50

52.114223060 60 30 52.114226030 30 60

52.114223080 80 30 52.114226040 40 60

52.114224025 25 40 52.114226540 40 65

52.114224030 30 40 52.114227035 35 70

52.114224050 50 40 52.114228040 40 80

Exszikkátor üveggombos fedôvel, plancsiszolattal
Kód DN h

(mm)

52.122478146 100 187

52.122478157 150 252

52.122478161 200 309

52.122478166 250 357

52.122478169 300 433

Vákuum exszikkátor csapos* fedõvel, plancsiszolattal 
Kód DN h 

(mm)

52.122478246 100 174

52.122478257 150 239

52.122478261 200 296

52.122478266 250 344

52.122478269 300 420

*Novus-féle, NS 24/29 csiszolatú teflonbetétes.

Exszikkátor betét
Kód Kód DN d

fémbetét porcelánbetét (mm)

51.2908046 52.333238101 100 90

51.2908057 52.333238331 150 140

51.2908061 52.333238521 200 190

51.2908066 52.333238821 250 240

51.2908069 52.333238991 300 290

mûanyag mérlegedény2.42

vákuumszivattyú9.79
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Portölcsér
Kód d ~ h d1 ~ h1

(mm) (mm) (mm) (mm)

63.413103050 50 50 20 25

63.413103060 60 60 20 30

63.413103080 80 75 25 30

63.413103100 100 95 25 30

63.413103120 120 110 30 30

63.413103160 160 135 35 30

63.413103200 200 180 38 30

Üvegtölcsér
Kód d ~ h d1 ~ h1

(mm) (mm) (mm) (mm)

51.2135101 45 80 6 40

51.2135102 55 100 6 50

51.2135103 70 120 8 60

51.2135104 80 160 8 80

51.2135105 100 200 10 100

51.2135106 120 210 16 120

51.2135107 150 250 16 150

51.2135161 200 325 26 175

51.2135166 250 360 30 175

51.2135169 300 409 30 175

Üvegtölcsér hosszú szárral (analitikai tölcsér)
Kód d ~ h d1 ~ h1

(mm) (mm) (mm) (mm)

51.2135302 45 180 6 150

51.2135304 55 190 6 150

51.2135306 70 200 6 150

51.2135307 80 210 6 150

Bordás tölcsér
Kód d ~ h d1 ~ h1

(mm) (mm) (mm) (mm)

51.2135202 45 80 8 45

51.2135204 55 100 8 55

51.2135206 70 125 8 70

51.2135207 80 140 10 80

51.2135208 100 180 10 100

63.413004130 130 100 21 55

63.413004160 160 120 26 65

63.413004200 200 140 38 80

63.413004250 250 160 40 90

BORO
3.3

BORO
3.3

BORO
3.3

SIMAX

SIMAX

mûanyag tölcsér2.37
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Szûrõtölcsér porózus üvegszûrõvel
Kód Porozitás Térfogat Szûrõlap d d1 h

(ml) Ø (mm) (mm) (mm) (mm)

51.2585403 3 25 25 55 8 100

51.2585404 4 25 25 55 8 100

Szûrõtégely porózus üvegszûrõvel
Kód Porozitás Térfogat Szûrõlap d

(ml) Ø (mm) (mm)

51.258510x 2 – 4 8 18 24

51.258511x 1 – 4 15 23 28

51.258512x 1 – 5 30 30 36

51.258513x 1 – 5 50 40 46

Rendelésnél az x helyére kérjük a megfelelõ porozitást beírni.

Minimális rendelési egység: 10 db.

Szûrõnuccs porózus üvegszûrõvel
Kód Porozitás Térfogat Szûrõlap d d1 h

(ml) Ø (mm) (mm) (mm) (mm)

52.11258520x 1 – 5 50 35 40 10 130

52.11258521x 1 – 5 75 45 56 10 130

52.11258522x 1 – 5 125 60 71 10 140

52.11258523x 1 – 5 500 95 106 22 200

52.11258524x 1 – 5 1.000 120 135 22 320

52.11258526x 1 – 4 4.000 175 202 30 400

Rendelésnél az x helyére kérjük a megfelelõ porozitást beírni.

Gumikónusz szûréshez (Guko–sorozat)
Kód d d1 d2 h

(mm) (mm) (mm) (mm)

51.2920212 22 12 7 17

51.2920217 29 16 9 22

51.2920223 36 22 15 25

51.2920227 44 27 19 30

51.2920232 53 33 24 35

51.2920236 63 43 33 35

51.2920239 73 52 42 40

51.2920243 84 61 50 40

51.2920200                          22–84 mm, 8 darabos sorozat

szûrõpapír5.2

DURAN

DURAN

DURAN
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Választótölcsér, kúpos, tefloncsappal*, mûanyag dugóval
Kód Térfogat Csap Dugó

(ml) (NS) (NS)

51.2429417 50 2,5 19/26

51.2429424 100 2,5 19/26

51.2429436 250 4 29/32

51.2429444 500 4 29/32

51.2429454 1.000 6,3 29/32

51.2429463 2.000 6,3 29/32

*üvegcsappal is rendelhetõ.

Üveggyöngy 1 kg-os kiszerelésben
Kód Méret Kód Méret

(mm) (mm)

51.2990103 3 51.2990106 6

51.2990104 4 51.2990107 7

51.2990105 5 51.2990108 8

BORO
3.3

mágneses keverõkészülék9.2

Keverõ üvegbot
Kód d h

(mm) (mm)

51.2670301 6 150

51.2670302 6 200

51.2670303 6 250

51.2670401 8 250

51.2670402 8 300

51.2670403 8 400

51.2670404 8 500

Gázmintavevõ üveg- vagy tefloncsappal
Kód Kód Térfogat

üvegcsapos tefloncsapos (ml)

68.6256601 68.6256611 100

68.6256602 68.6256612 200

68.6256603 68.6256613 300

68.6256605 68.6256615 500

68.6256607 68.6256617 1.000
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Kémcsõ, perem nélkül
Kód d × h Térfogat Falvastagság Rendelési

(mm) (~ml) (mm) (db)

22.901075 10 × 75 4 0,6 250

51.2637001 10 × 100 5 1,0 320/900**

51.2637100 11 × 70 4 1,0 533**

51.2637101 11 × 100 5 1,0 500

51.2637002 11 × 105 5 1,0 468/520**

22.901275 12 × 75 6 0,6 250

51.2637103 12 × 100 8 1,0 500

51.2637003 12 × 105 8 1,0 600

22.913100 13 × 100 10 0,6 250

51.2637102 16 × 100 12 1,2 310

22.916100 16 × 100 12 0,7 250

51.2637006 16 × 105 12 1,2 330/350

51.2637501 16 × 150 20 1,2 310

22.916150 16 × 150 20 0,8 250

51.2637007* 16 × 160 25 1,2 310

22.918150 18 × 150 30 0,9 250

51.2637009 18 × 180 35 1,2 110

*peremes kivitelben is rendelhetõ: 51.2637008 (rendelési egység: 200 db).

**változó.

Centrifugacsõ

Kód Típus d × h Térfogat

(mm) (~ ml)

51.2160001 gömbölyû aljú 16 × 100 10

51.2160012 normál kónikus 16 × 100 10

51.2160013 normál kónikus, beosztásos 16 × 100 10

51.2160003* gömbölyû aljú 22 × 100 20

51.2160004* gömbölyû aljú 24 × 100 25

Falvastagság: 1,2-1,6 mm, *2 mm.

BORO
3.3

BORO
3.3

Szellõzõs kupak üveg kémcsövekre autoklávozáshoz, mûanyag

Kód Megnevezés Csõ Ø Szín Rendelési 

(mm) egység (db)

40.CCP13 KIMKAP 12 – 13 natúr 100

40.CCP16 KIMKAP 15 – 16 natúr 100

22.617402 ECONOMY 16 natúr 1.000

40.CCP18 KIMKAP 17 – 18 natúr 100

Anyaguk: polipropilén (PP).

kémcsõkupak2.3

kémcsõ állvány2.47

Szellõzõs kupak üveg kémcsövekre autoklávozáshoz, alumínium
Kód Csõ Ø Szín Rendelési 

(mm) egység (db)

52.193190016 15 – 16 ezüst 100

52.193190116 15 – 16 kék 100

52.193190216 15 – 16 vörös 100
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Menetes kémcsõ, külön kupakkal

Kód d × h Térfogat Falvastagság Kód Rendelési

kémcsõ (mm) (~ ml) (mm) kupak egység (db)

22.713100 13 × 100 5 1,0 22.617100 250

22.716100 16 × 100 11 1,1 22.617200 250

22.716125 16 × 125 14 1,1 22.617200 250

22.716150 16 × 150 18 1,1 22.617200 250

22.720150 20 × 150 34 1,2 22.617300 125

A kupak anyaga: polipropilén (PP).

Menetes üvegcse, külön kupakkal

Kód d × h Térfogat Kód Rendelési

(mm) (~ ml) kupak egység (db)

22.900204 15 × 45 4 22.917000 100

22.900208 17 × 60 8 22.918000 100

22.900205 18 × 50 5,0 22.918000 250

22.900211 22 × 50 10 22.922000 100

22.900212 19 × 65 12 22.922000 100

22.900220 28 × 65 20 22.928000 150

22.900225 28 × 75 25 22.928000 150

A kupak anyaga: polipropilén (PP) szilikon betéttel a tökéletes zárás érdekében.

Mikroszkóp tárgylemez

Kód Megnevezés Rendelési 

egység (db)

22.D100001 vágott tárgylemez 50

22.D100002 csiszolt tárgylemez 50

22.D100003 vágott tárgylemez, végén 20 mm hosszan mattírozott felülettel 50

22.D100004 csiszolt tárgylemez, végén 20 mm hosszan mattírozott felülettel 50

113.A100010 Superfrost lemez, fehér, írható felülettel a végén 100

113.A100011 Superfrost lemez, zöld, írható felülettel a végén 100

113.A100012 Superfrost lemez, rózsaszín, írható felülettel a végén 100

113.A100013 Superfrost lemez, kék, írható felülettel a végén 100

113.A100014 Superfrost lemez, sárga, írható felülettel a végén 100

113.A100015 Superfrost lemez, narancssárga, írható felülettel a végén 100

22.A100018 Superfrost plus lemez, fehér, írható felülettel, DNAse, RNAse mentes 50

Mérete: 26 × 76 mm. Vastagsága: 1 mm.

Tárgylemez címke, fehér
Ideális mintabeazonosításhoz, számozáshoz.
Mérete: 23 × 23 mm.
Rendelési egység: 1.000 db.
Kód: 22.901600

BORO
3.3

egyéb címke4.2

tárgylemez tartó és festõ eszköz2.54
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Fedõlemez ultratiszta, elõkezelt

Kód Méret Rendelési Kód Méret Rendelési

(mm) egység (db) (mm) egység (db)

22.D101818 18 × 18 200 22.D102432 24 × 32 100

22.D102020 20 × 20 200 22.D102436 34 × 36 100

22.D102222 22 × 22 200 22.D102440 24 × 40 100

22.D102232 22 × 32 100 22.D102450 24 × 50 100

22.D102240 22 × 40 100 22.D102460 24 × 60 100

22.D102424 24 × 24 200

0,15 mm vastagságú üvegbõl, zárható dobozban.

Kerek fedõlemez különbözõ vastagságban, zárható dobozban
Kód Átmérõ Vastagság Rendelési

(mm) (mm) egység (db)

113.FED12 12 0,15 1.000

113.FED12V 12 0,10 1.000

113.FED25 25 0,15 1.000

113.FED25V 25 0,10 1.000

Mikroszkópiás számlálókamrák két fedõlemezzel
Kód Kód Megnevezés Mélység

normál inverz* (mm)

52.918100101 52.918100201 Bürker számlálókamra 0,1

52.918100102 - Bürker számlálókamra leszorítóval 0,1

52.918100103 52.918100203 Neubauer számlálókamra 0,1

52.918100104 52.918100204 fejleszett Neubauer számlálókamra 0,1

52.918100105 52.918100205 Thoma számlálókamra 0,1

52.918100106 52.918100206 új Thoma számlálókamra 0,1

52.918100110 52.918100210 Fuchs-Rosenthal számlálókamra 0,2

52.918100111 52.918100211 Nageotte számlálókamra 0,5

*sötét alapon fényes vonalakkal.

Bürker Neubauer Neubauer-fejlesztett Thoma Thoma – új típus Fuchs – Rosenthal Nageotte

Tárgylemez festõedény tetõvel
Típus Kód Megnevezés Férõhely a b h

(mm) (mm) (mm)

A 126.11480003 „Hellendahl” 16 60 60 100

B 126.11480002 „Schiefferdecker” 10 90 70 40

C 126.11480001 „Coplin” 10 Ø45 100

A

a

a
b

b

h

h h

B C

mikroszkóp9.153



Tel.: (1) 436-0790 Fax: (1) 250-1241

ÜVEGESZKÖZÖK

kapillárisok

1.21

I

Tel.: (1) 436-0790 Fax: (1) 250-1241

Kapilláris csõ, mindkét végén nyitott vagy egyik végén zárt
Kódok kialakítása

Kód* Kód* Hossz Rendelési Belsõ Ø Külsõ Ø

nyitott egyik végén zárt (mm) egység (db) x (mm) (mm)

52.60920x70 52.60921x70 70 1.000 10 0,8 1,0

52.60920x75 52.60921x75 75 1.000 13 0,95 1,35

52.60920x80 52.60921x80 80 1.000 15 1,15 1,55

52.60920x90 52.60921x90 90 1.000 17 1,3 1,75

52.60920x10 52.60921x10 100 1.000 23 1,55 2,35

52.60920x12 52.60921x12 120 1.000

52.60920x15 52.60921x15 150 1.000

Hematológiai kapilláris csõ
Kód Megnevezés Térfogat Belsõ Ø Külsõ Ø Rendelési

(μl) (mm) (mm) egység (db)

22.7401 heparinozott 60 0,9 – 1,0 1,3 – 1,4 100

22.7411 nem heparinozott 60 0,9 – 1,0 1,3 – 1,4 100

22.7301 heparinozott 75 1,1 – 1,2 1,5 – 1,6 100

22.7311 nem heparinozott 75 1,1 – 1,2 1,5 – 1,6 100

22.7600 zárógyurma tartóban, 24 számozott férõhellyel 3

Színkódok: piros – heparinozott, kék – nem heparinozott.

Kapilláris pipetta, nátrium-heparinozott (end to end), kalibrált
Kód Hossz Térfogat Rendelési

(mm) (μl) egység (db)

52.609200220 30 20 1.000

52.609200240 30 40 1.000

52.609200250 30 50 1.000

Kapilláris csõ olvadáspont meghatározóhoz
Kód Megnevezés Hossz Belsõ Ø Külsõ Ø Rendelési

(mm) (mm) (mm) egység (db)

45.SMP1/4 mindkét végén nyitott csõ 100 1,3 1,9 1.000

45.SMP10/1 egyik végén zárt csõ 100 1,3 1,9 1.000

45.SMP2/4 mindkét végén zárt csõ 100 1,3 1,9 1.000

Kapilláris pipetta körjelzéssel (Ringcaps), kalibrált

Kód Térfogat Jelzés Rendelési

(μl) (db) egység (db)

52.609600105 1; 2; 3; 4; 5 5 1.000

52.609600110 10 1 1.000

52.609600240 20; 40 2 1.000

52.609600125 25 1 1.000

52.609600150 50 1 1.000

52.609600222 100; 200 2 1.000

A jelzések mentén megfelelõ térfogatúra vághatók.

pipettázó feltét4.3

i
A megfelelõ kapilláris kiválasztása esetén a rendelési kódba 
(az x helyére) az átmérõkhöz tartozó számot kell beírni.

olvadáspont meghatározó9.132
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Laboratóriumi bothõmérõ higany töltettel, finomosztású (precíziós)

Kód Kód Méréstart. Osztás Hibahatár Hossz

teljes bemerülés 76 mm bemerülés (°C) (°C) (± °C) (mm)

49.568L051NFISO - -1 – +51 0,1 0,3 460

49.506051IMTJP 49.506051IMPJP -1 – +51 0,2 0,4 460 

49.505060IMTJP - -10 – +60 0,5 0,5 305

49.568M101NFISO - -1 – +101 0,1 0,3 610

49.506101IMTJP 49.506101IMPJP -1 – +101 0,2 0,4 460

49.505110IMTJP - -10 – +110 0,5 0,5 305

Sárga festésû háttérrel. Átmérõ: 6-7,5 mm.
Kétféle kivitel: 76 mm-es vagy teljes bemerülésû típus.

Laboratóriumi bothõmérõ higany töltettel, normál osztású

Kód Kód Méréstart. Osztás Hibahatár Hossz

teljes bemerülés 76 mm bemerülés (°C) (°C) (± °C) (mm)

49.504A110IMTJ 49.504A110IMPJ -20 – +110 1,0 2,0 305   

49.504A150IMTJ 49.504A150IMPJ -20 – +150 1,0 2,0 305   

49.504A250IMTJ 49.504A250IMPJ -20 – +250 1,0 2,0 305   

- 49.504A360IMPJ -20 – +360 2,0 4,0 305   

49.504500IMTJ 49.504500IMPJ -10 – +500 2,0 4,0 405

Sárga festésû háttérrel. Átmérõ: 6-7 mm.
Kétféle kivitel: 76 mm-es vagy teljes bemerülésû típus.

Laboratóriumi bothõmérõ piros töltettel, normál osztású

Kód Kód Méréstart. Osztás Hibahatár Hossz

teljes bemerülés 76 mm bemerülés (°C) (°C) (± °C) (mm)

49.515060IMTJR 49.515060IMPJR -10 – +60 0,5 1,0 305   

49.515110IMTJR 49.515110IMPJR -10 – +110 0,5 1,0 305   

49.512A110IMTJR 49.512A110IMPJR -20 – +110 1,0 2,0 305   

49.512A150IMTJR 49.512A150IMPJR -20 – +150 1,0 2,0 305   

49.518110IMTJR 49.518110IMPJR -50 – +110 1,0 2,0 305

Sárga festésû háttérrel. Átmérõ: 6-7 mm.
Kétféle kivitel: 76 mm-es vagy teljes bemerülésû típus.

Laboratóriumi bothõmérõ piros töltettel, finomosztású (precíziós)

Kód Méréstart. Osztás Hibahatár Hossz

teljes bemerülés (°C) (°C) (± °C) (mm)

49.515060IMTJPR -10 – +60 0,5 0,5 305   

49.515110IMTJPR -10 – +110 0,5 0,5 305

49.518110IMTJPR -50 – +110 1,0 1,0 305   

49.518100IMTJPR -100 – +30 1,0 1,0 305

Sárga festésû háttérrel. Átmérõ: 6-7,5 mm.
Teljes bemerülésû típus.

i Kalibrálva is rendelhetõ. Érdeklõdjön munkatársainknál

i Kalibrálva is rendelhetõ. Érdeklõdjön munkatársainknál
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Laboratóriumi bothõmérõ kék töltettel, normál osztású

Kód Kód Méréstart. Osztás Hibahatár Hossz

teljes bemerülés 76 mm bemerülés (°C) (°C) (± °C) (mm)

49.515060IMPJB -10 – +60 0,5 1,0 305   

49.512A110IMTJB 49.512A110IMPJB -20 – +110 1,0 2,0 305   

49.512A150IMTJB 49.512A150IMPJB -20 – +150 1,0 2,0 305   

49.512250IMPJB -10 – +250 1,0 3,0 405

Sárga festésû háttérrel. Átmérõ: 6-7 mm.
Töltet: környezetbarát kék színû Biotemp® folyadék.
Kétféle kivitel: 76 mm-es vagy teljes bemerülésû típus.

Laboratóriumi belsõskálás hõmérõ higany töltettel, finomosztású (precíziós)

Kód Méréstart. Osztás Hossz Kód Méréstart. Osztás Hossz

higanyos (°C) (°C) (mm) higanyos (°C) (°C) (mm)

66.1014 -30 – +50 0,2 400 66.1039 +50 – +100 0,2 340

66.1012 -30 – +50 0,5 260 66.1023 -10 – +110 0,5 260

66.1016 0 – +50 0,1 400 66.1037 -10 – +150 0,5 280

66.1038 0 – +50 0,2 340 66.1036 0 – +150 0,5 280

66.1031 0 – +50 0,5 260 66.1019 +100 – +150 0,1 400

66.1017 0 – +100 0,1 530 66.1040 +100 – +150 0,2 340

66.1013 0 – +100 0,5 260 66.1041 +150 – +200 0,2 340

66.1018 +50 – +100 0,1 400 66.1015 +200 – +250 0,2 340

Higany vagy színes töltettel. Teljes bemerülésû hõmérõk.
Megfelel az MSZ 13950 szabványnak. 
Igény esetén egyedileg hitelesítve is rendelhetõk.

Egyéb speciális hõmérõket: ipari hõmérõk, fémtokos hõmérõk, élelmiszeripari hõmérõk,
csiszolatos és más hõmérõk igény szerint beszerezhetõk. Érdeklõdjön munkatársainknál!

Laboratóriumi belsõskálás hõmérõ higany töltettel, normál osztású

Kód Méréstart. Osztás Hossz Kód Méréstart. Osztás Hossz

higanyos (°C) (°C) (mm) higanyos (°C) (°C) (mm)

66.1000 -30 – +50 1 260 66.1006 0 – +250 1 300

66.1001 0 – +50 1 220 66.1043 0 – +250 2 260

66.1002 0 – +100 1 260 66.1009 0 – +300 1 375

66.1004* -10 – +110 1 260 66.1030 -10 – +360 2 260

66.1005 0 – +150 1 280 66.1011 0 – +360 1 375

66.1008 0 – +200 1 300 66.1044 0 – +360 2 260

66.1042 -10 – +250 2 260

Higany vagy színes töltettel. Teljes bemerülésû hõmérõk.
Megfelel az MSZ 13950 szabványnak. 
Igény esetén egyedileg hitelesítve is rendelhetõk.

digitális hõmérõ9.104
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Kiegészítõk a butirométerekhez
Kód Megnevezés

52.821301102 gumidugó Gerber-féle butirométerhez

52.670003290 gumidugó, d: 9/13 mm, h: 20 mm

52.670003300 gumidugó lyukkal, d: 17/22, h: 30 mm

52.670003260 FIBU záródugó

52.670003321 terménypohár lyukkal van Gulik butirométerhez

Piknométer, A jelû, három tizedes pontossággal
Kód Kód Térfogat

hõmérõ nélkül hõmérõvel (ml)

52.263013005 - 5

52.263013010 52.263023010 10

52.263013025 52.263023025 25

52.263013050 52.263023050 50

52.263013100 52.263023100 100

Kalibrálva is rendelhetõ.

Sejthomogenizáló

Kód Kód Térfogat Csõ Ø Csõhossz Rúdhossz

csõ rúd (ml) (mm) (mm) (mm)

22.196102 22.196302 2 8 120 230

22.196105 22.196305 5 12 132 235

22.196110 22.196310 10 16 150 270

22.196115 22.196315 15 19 155 270

Más kivitelû és méretû sejthomogenizáló is rendelhetõ.

Csõ anyaga: boroszilikát üveg. Rúd anyaga: rozsdamentes acél teflon fejjel.
Hézag a homogenizáló fej és az üveg között: 200 μm.

BORO
3.3

BORO
3.3

Butirométerek
Kód Típus Felhasználás Méréstartomány Osztás Hibahatár

(%) (%) (± %)

52.671751171 Gerber tej 0 – 4 0,05 0,025

52.671751172 Gerber tej 0 – 5 0,1 0,05

52.671751173 Gerber tej 0 – 6 0,1 0,05

52.671751174 Gerber tej 0 – 7 0,1 0,05

52.671751175 Gerber tej 0 – 8 0,1 0,05

52.671751176 Gerber tej 0 – 9 0,1 0,05

52.671751177 Gerber tej 0 – 10 0,1 0,1

52.671751178 Gerber tej 0 – 11 0,2 0,1

52.671751179 Gerber tej 0 – 12 0,2 0,1

52.671751281 Köhler tejszín 0 – 30 0,5 0,025

52.671751282 Köhler tejszín 0 – 40 0,05 0,025

52.671751283 Köhler tejszín 0 – 50 0,05 0,025

52.671751284 Köhler tejszín 0 – 70 1,0 0,5

52.671751471 Teichert tejpor 0 – 35 0,5 0,25

52.671751372 Teichert tejpor 0 – 70 1,0 0,5

52.671751271 Roeder vaj és hús 0 – 40 0,5 0,25

52.671751272 Roeder vaj és hús 0 – 55 0,5 0,25

52.671751273 Roeder vaj és hús 0 – 75 0,5 0,25

52.671751371 van Gulik sajt és alvadék 5 – 40 0,5 0,25

52.671751372 van Gulik sajt és alvadék 30 – 55 0,5 0,25

homogenizátor7.14

FIBU
záródugó

butirométer
centrifuga9.26
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Aerométer (sûrûségmérõ) sorozat hõmérõvel

Kód Megnevezés Hõmérõ D d L l1
hõmérõvel skála (ºC) (mm) (mm) (mm) (mm)

66.114001/01 0,700 – 0,760 0 – +40 20 6 350 150

66.114001/02 0,760 – 0,820 0 – +40 20 6 350 150

66.114001/03 0,820 – 0,880 0 – +40 20 6 350 150

66.114001/04 0,880 – 0,940 0 – +40 20 6 350 150

66.114001/05 0,940 – 1,000 0 – +40 20 6 350 150

66.114001/06 1,000 – 1,060 0 – +40 20 6 350 150

66.114001/07 1,060 – 1,120 0 – +40 20 6 350 150

66.114001/08 1,120 – 1,180 0 – +40 20 6 350 150

66.114001/09 1,180 – 1,240 0 – +40 20 6 350 150

66.114001/10 1,240 – 1,300 0 – +40 20 6 350 150

66.114001/11 1,300 – 1,360 0 – +40 22 6 350 150

66.114001/12 1,360 – 1,420 0 – +40 22 6 350 150

66.114001/13 1,420 – 1,480 0 – +40 22 6 350 150

66.114001/14 1,480 – 1,540 0 – +40 22 6 350 150

66.114001/15 1,540 – 1,600 0 – +40 22 6 350 150

66.114001/16 1,600 – 1,660 0 – +40 22 6 350 150

66.114001/17 1,660 – 1,720 0 – +40 22 6 350 150

66.114001/18 1,720 – 1,780 0 – +40 22 6 350 150

66.114001/19 1,780 – 1,840 0 – +40 22 6 350 150

A 19 tagú sorozat teljes méréstartománya: 0,700-1,840 g/ml.
Osztásköz: 0,001 g/ml.

Aerométer (sûrûségmérõ) sorozat hõmérõ nélkül

Kód Megnevezés D d L l1
hõmérõ nélkül (mm) (mm) (mm) (mm)

66.114000/01 0,700 – 0,760 22,5 6 280 145

66.114000/02 0,760 – 0,820 22,5 6 280 145

66.114000/03 0,820 – 0,880 22,5 6 280 145

66.114000/04 0,880 – 0,940 22,5 6 280 145

66.114000/05 0,940 – 1,000 22,5 6 280 145

66.114000/06 1,000 – 1,060 23,5 6 280 145

66.114000/07 1,060 – 1,120 23,5 6 280 145

66.114000/08 1,120 – 1,180 23,5 6 280 145

66.114000/09 1,180 – 1,240 23,5 6 280 145

66.114000/10 1,240 – 1,300 23,5 6 280 145

66.114000/11 1,300 – 1,360 24,5 6 280 145

66.114000/12 1,360 – 1,420 24,5 6 280 145

66.114000/13 1,420 – 1,480 24,5 6 280 145

66.114000/14 1,480 – 1,540 24,5 6 280 145

66.114000/15 1,540 – 1,600 24,5 6 280 145

66.114000/16 1,600 – 1,660 25,5 6 280 145

66.114000/17 1,660 – 1,720 25,5 6 280 145

66.114000/18 1,720 – 1,780 25,5 6 280 145

66.114000/19 1,780 – 1,840 25,5 6 280 145

A 19 tagú sorozat teljes méréstartománya: 0,700-1,840 g/ml.
Osztásköz: 0,001 g/ml.

i Igény esetén kalibrálva is rendelhetõk
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Egyéb küvetta típusokkal kapcsolatban hívja munkatársainkat!

spektrofotométer9.124

küvetta tartó2.50

mûanyag küvetta2.11

Üveg és kvarc küvetták spektrofotométerekhez

Kód Megnevezés Küvetta Típus Fényút Külsõ méretek Térfogat 

anyaga (mm) (mm) (ml)

52.850412001 makró, fedéllel üveg 100-OS 1 3,5 × 12,5 × 45 0,35

52.850412002 makró, fedéllel üveg 100-OS 2 4,5 × 12,5 × 45 0,70

52.850412005 makró, fedéllel üveg 100-OS 5 7,5 × 12,5 × 45 1,75

52.850412010 makró, fedéllel üveg 100-OS 10 12,5 × 12,5 × 45 3,5

52.850412020 makró, fedéllel üveg 100-OS 20 22,5 × 12,5 × 45 7,0

52.850412040 makró, fedéllel üveg 100-OS 40 42,5 × 12,5 × 45 14,0

52.850412050 makró, fedéllel üveg 100-OS 50 52,5 × 12,5 × 45 17,5

52.850412100 makró, fedéllel üveg 100-OS 100 102,5 × 12,5 × 45 35,0

52.850413001 makró, fedéllel kvarc 100-Q 1 3,5 × 12,5 × 45 0,35

52.850413002 makró, fedéllel kvarc 100-Q 2 4,5 × 12,5 × 45 0,70

52.850413005 makró, fedéllel kvarc 100-Q 5 7,5 × 12,5 × 45 1,75

52.850413010 makró, fedéllel kvarc 100-Q 10 12,5 × 12,5 × 45 3,5

52.850413020 makró, fedéllel kvarc 100-Q 20 22,5 × 12,5 × 45 7,0

52.850413040 makró, fedéllel kvarc 100-Q 40 42,5 × 12,5 × 45 14,0

52.850413050 makró, fedéllel kvarc 100-Q 50 52,5 × 12,5 × 45 17,5

52.850413100 makró, fedéllel kvarc 100-Q 100 102,5 × 12,5 × 45 35,0

52.850414001 makró, dugóval üveg 110-OS 1 3,5 × 12,5 × 45 0,35

52.850414002 makró, dugóval üveg 110-OS 2 4,5 × 12,5 × 45 0,70

52.850414005 makró, dugóval üveg 110-OS 5 7,5 × 12,5 × 45 1,75

52.850414010 makró, dugóval üveg 110-OS 10 12,5 × 12,5 × 45 3,5

52.850414020 makró, dugóval üveg 110-OS 20 22,5 × 12,5 × 45 7,0

52.850414040 makró, dugóval üveg 110-OS 40 42,5 × 12,5 × 45 14,0

52.850414050 makró, dugóval üveg 110-OS 50 52,5 × 12,5 × 45 17,5

52.850415001 makró, dugóval kvarc 110-QS 1 3,5 × 12,5 × 45 0,35

52.850415002 makró, dugóval kvarc 110-QS 2 4,5 × 12,5 × 45 0,70

52.850415005 makró, dugóval kvarc 110-QS 5 7,5 × 12,5 × 45 1,75

52.850415010 makró, dugóval kvarc 110-QS 10 12,5 × 12,5 × 45 3,5

52.850415020 makró, dugóval kvarc 110-QS 20 22,5 × 12,5 × 45 7,0

52.850415040 makró, dugóval kvarc 110-QS 40 42,5 × 12,5 × 45 14,0

52.850415050 makró, dugóval kvarc 110-QS 50 52,5 × 12,5 × 45 17,5

52.850416010 félmikro, fedéllel üveg 104-OS 10 12,5 × 12,5 × 45 1,5

52.850416110 félmikro, fedéllel kvarc 104-QS 10 12,5 × 12,5 × 45 1,5

52.850417010 mikro, fedéllel üveg 104.002-OS 10 12,5 × 12,5 × 45 0,7

52.850417110 mikro, fedéllel kvarc 104.002-QS 10 12,5 × 12,5 × 45 0,7

52.850418010 fluoreszcens, üveg 101-OS 10 12,5 × 12,5 × 45 3,5

makro, fedéllel

52.850418110 fluoreszcens, kvarc 101-QS 10 12,5 × 12,5 × 45 3,5

makro, fedéllel

HELLMA gyártmányú, kiváló minõségû küvetták speciális üvegbõl vagy kvarcüvegbõl.
Hullámhossz határok: - Speciális üveg: 320-2.500 nm

- Kvarcüveg: 200-2.500 nm
A táblázatban feltüntetett típusokon kívül számos egyéb kivitelben tudunk az Önök 
rendelkezésére állni. Speciális igény esetén kérje részletes ismertetõnket.
A HELLMA küvetták mellett, kedvezõbb árfekvésû OPTECH gyártmányú termékeket is 
forgalmazunk. Amennyiben ezekrõl a típusokról érdeklõdne, kérjük, a rendelési kód után
egy “op” betûket írjon (pl. 52.850412001op).100-QS-2

100-QS-40

101-QS-10

104-QS-10

114-QS-10
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Bepárló tál, belül mázas, lapos forma
Kód Térfogat d Kód Térfogat d

(ml) (mm) (ml) (mm)

62.10024 24 60 62.10450 450 160

62.10060 60 80 62.11000 1.000 200

62.10150 150 110 62.12000 2.000 250

62.10350 350 150 62.13500 3.500 300

Bepárló tál, belül mázas, mély forma
Kód Térfogat d Kód Térfogat d

(ml) (mm) (ml) (mm)

62.20030 30 60 62.20200 200 125

62.20075 75 82 62.20400 400 150

62.20120 120 100 62.20750 750 180

Dörzstál mázas vagy mázatlan kivitelben
Kód Kód d Kód Kód d

mázas mázatlan (mm) mázas mázatlan (mm)

62.30060 62.40060 60 62.30180 62.40180 180

62.30100 62.40100 100 62.30250 62.40250 250

62.30125 62.40125 125 62.30300 62.40300 300

Dörzsölõ a dörzstálhoz mázas vagy mázatlan kivitelben
Kód Kód h Kód Kód h

mázas mázatlan (mm) mázas mázatlan (mm)

62.50085 62.60085 85 62.50210 62.60210 210

62.50100 62.60100 100 62.50255 62.60255 255

62.50130 62.60130 130 62.50300 62.60300 300

62.50160 62.60160 160

Izzítótégely, mázas, külön fedõvel
Kód Téfogat d Kód d1

tégely (ml) (mm) fedõ (mm)

62.70005 5 25 62.70030 30

62.70008 8 30 62.70036 35

62.70012 12 35 62.70040 40

62.70020 20 40 62.70045 45

62.70035 35 45 62.70050 50

62.70050 50 50 62.70057 57

62.70080 80 60 62.70069 69

mozsaras õrlõkészülék7.7

Kvarc izzítótégely, alacsony vagy magas forma

Kód Térfogat d × h Kód Térfogat d × h 

(alacsony) (ml) (mm) (magas) (ml) (mm)

301.LFC5 5 29 x 19 - - - 

301.LFC10 10 38 x 19 301.TFC10 10 27 x 32 

301.LFC15 15 41 x 25 301.TFC15 15 32 x 33 

301.LFC25 25 47 x 28 301.TFC20 20 35 x 38 

301.LFC50 50 57 x 37 301.TFC30 30 43 x 39 

301.LFC80 80 67 x 45 301.TFC50 50 51 x 51 

301.LFC100 100 71 x 50 301.TFC200 200 76 x 81 

301.LFC150 150 82 x 51 - - -

Anyaga: nagytisztaságú (>99,8% SO2), ömlesztett kvarc. Kiváló hõtágulási és oldó-
szerálló képesség. Felhasználható 1730 °C-ig.
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Kiváló minõségû
üvegeszközök.

A hagyományos
üvegárutól a speciális

eszközökig.  

Speciális lombikok
Reaktorok
Csiszolatok
Összekötõk
Adapterek
Üvegtartályok
Tenyésztõedények
Kondenzerek
Extraktorok
Menetes kémcsövek
Keverõszárak

A termékekrõl érdeklõdjön
munkatársainknál vagy kérje

részletes katalógusunkat!

SSVVLL®®
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IUL MASTICATOR homogenizátor
Az IUL-gyártmányú MASTICATOROK (stomacher-ek) az élelmiszeripari, vagy más biológiai
minták tápoldatban történõ homogenizálására szolgálnak. 
A DELTA DILUTOR-ral, vagy egyéb módon, steril zacskóban meghígított mintát, beleállítjuk
a készülékbe, melyet a rendkívül erõs 2 db acéltalp vízszintes mozgással (dögönyözéssel)
„összetapos”. 
A készüléket az ajtó becsukásával indíthatjuk el, vagy állíthatjuk le. Ha szûrõbetétes zacskót
használunk, nedves és szilárd fázisra választható szét a minta. Kis mennyiségû minta
esetén a 80 ml-es (COMPACT, COMPACT MICRO), nagyobb mennyiséghez a 400 ml-es (az
összes többi típus) készülékeket ajánljuk. A homogenizálás befejeztével a zacskókat a
stomacher zacskótartó állványba helyezhetjük be (lásd SMART DILUTOR, 11.2 oldal). 

A kisebb (80 ml) készülékek kétféle változatban kaphatók:
COMPACT típus: rozsdamentes kivitel üvegablakos ajtóval. A taposási sebesség fix, a
mûködési idõ változtatható vagy folyamatos.
COMPACT MICRO típus: az elõzõ készülék digitális kijelzõvel ellátott változata változ-
tatható sebességgel.

A nagyobb (400 ml) készülékek többféle kivitelben kapatóak:
CLASSIC típus: fix taposási sebességû, változtatható idejû vagy folyamatos mûködésû
készülékek rozsdamentes ajtóval és részben festett (fekete), részben rozsdamentes
burkolattal. PANORAMIC kivitele üvegablakos ajtóval készül.
BASIC típus: CLASSIC változattal azonos felépítésû, rozsdamentes ajtóval és festett
(zöld), burkolattal. PANORAMIC kivitele üvegablakos ajtóval készül.
SILVER típus: digitális kijelzõvel ellátott, programozható idejû és változtatható sebes-
ségû készülék. A mûködés folyamatos is lehet. A készülék teljes egészében polírozott
rozsdamentes acélból készül, PANORAMIC változatnál az ajtó üvegablakos.

Mûszaki adatok CLASSIC/BASIC SILVER COMPACT COMPACT MICRO

Teljesítmény: 270 W 270 W 50 W 55 W

Préselési arány: 1:6 1:6 1:8 1:8

Taposás szám: fix 8,5 5; 6; 7; 8 fix 10 6; 7; 8; 9; 10; 11 

taposás/perc taposás/perc taposás/perc taposás/perc

Idõzítés: 15 – 90 mp / 5; 30; 60; 90; 120; 15 – 90 mp / 15 – 990 mp 

folyamatos üzem 150; 180; 210; folyamatos üzem (15-ös lépésekkel) /

240 mp / folyamatos üzem

folyamatos üzem

Méretek: 24 × 40 × 26 cm 24 × 40 × 30 cm 15 × 30 × 15 cm 15 × 30 × 15 cm

Súly: 17 kg 20 kg 7 kg 7 kg

Kód Megnevezés Zacskó térfogat Ajtó Digitális kijelzõ

(ml)

32.00085 Masticator Compact 80 üvegablakos nincs

32.00080 Masticator Compact Micro 80 üvegablakos van

32.00470 Masticator Basic 400 rozsdamentes nincs

32.00475 Masticator Basic Panoramic 400 üvegablakos nincs

32.00400 Masticator Classic 400 rozsdamentes nincs

32.00500 Masticator Classic Panoramic 400 üvegablakos nincs

32.00420 Masticator Silver 400 rozsdamentes van

32.00520 Masticator Silver Panoramic 400 üvegablakos van

homogenizáló zacskó2.23

Classic Panoramic

Silver Panoramic

Silver

Micro

Classic
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A mikrobiológiai laboratóriumok steril környezetet igénylõ feladataihoz nyújtanak
megfelelõ hátteret a NÜVE lamináris fülkéi. A minták illetve a felhasználó védelme szem-
pontjából a NÜVE két csoportra bontja készülékeit: 

- lamináris fülkékre és 
- biztonsági fülkékre (BSC)

A fülkékhez számos kiegészítõ – többek között UV lámpa (idõzítõvel), tartóállvány, víz-,
gáz-, levegõ-, vákuumcsatlakozás – rendelhetõ. A berendezések megfelelnek az ide
vonatkozó nemzetközi szabványoknak.

NÜVE lamináris és biztonsági fülkék

Kód Belsõ méret Külsõ méret Légáram Világítás Zajszint Súly

(mm) (mm) (m/s) (Lux) (dBA) (kg)

35.LN090 885x630x630 1.050x770x1.295 0,45 >1.000 <58 144

35.LN120 1.190x630x630 1.335x770x1.295 0,45 >1.000 <58 185

Kiegészítõk
Kód Megnevezés

35.S17004 állvány az LN090 és MN090 fülkéhez

35.S17003 állvány az LN120 és MN120 fülkéhez

35.M08019 gázcsap

35.M08020 vákuumcsap

35.K04266 UV-lámpa az LN090 lamináris fülkéhez

35.K04267 UV-lámpa az LN120 lamináris fülkéhez

35.K04301 UV-lámpa az MN090 biztonsági fülke fülkéhez

35.K04301 UV-lámpa az MN120 biztonsági fülke fülkéhez

A fülkébe felülrõl belépõ levegõ egy elõszûrõre kerül, amely a 0,5 mikronnál nagyobb
szemcséket (G4-es tisztaság) kiszûri a levegõbõl, ezáltal jelentõsen megnöveli a fõszûrõ
élettartamát. A 99,999%-os tisztaságú steril levegõt egy HEPA szûrõ állítja elõ, amely
a 0,3 mikronnál nagyobb szemcséket (H14-es tisztaság) kiszûri a levegõbõl. A fülkében
a steril levegõ fentrõl lefelé áramlik – megvédve a mintákat a külsõ szennyezõdésektõl –
majd a munkahely felületén minden irányba távozik. A légáramlás sebessége 0,45
méter/másodperc, mely folyamatosan megjelenik a kezelõpanel digitális kijelzõjén. 
A mikroprocesszoros vezérlés gondoskodik a ventillátor teljesítményének növelésérõl,
kompenzálva a fõszûrõ esetleges eltömõdöttségét. A fülke elülsõ (felnyitható) ablaka
polikarbonátból (PC), a munkafelület 2 mm vastag rozsdamentes acéllapból készül.
Kettõ elektromos dugaszolóaljzat (jobb és bal oldalon) alaptartozék. A fluorescensz
világítással ellátott lamináris fülke megfelelõ asztalra vagy állványra is telepíthetõ. 

NÜVE lamináris áramlású fülkék

A NÜVE biológiai biztonsági fülkéi megfelelnek a Class II besorolásnak. 
A levegõ egy elõszûrõn (lásd lamináris fülkék), majd egy HEPA szûrõn keresztül
99,999%-os tisztaságban jut a munkatérbe, megvédve a szennyezéstõl a felhasználót
és mintákat egyaránt. A berendezésbõl kiáramló levegõ egy másik HEPA szûrõn távozik.
A mikroprocesszoros vezérlés gondoskodik a ventillátor teljesítményének növelésérõl,
kompenzálva a fõszûrõ esetleges eltömõdöttségét. Az elülsõ ablak zárása légmentes,
nyitását és zárását légrugók könnytik meg. Nyitott ajtó esetén a fülke riaszt.
Egyéb jellemzõiben megegyezik a lamináris fülkékkel.

NÜVE biológiai biztonsági fülkék (BSC)

Kód Belsõ méret Külsõ méret Légáram Világítás Zajszint Súly

(mm) (mm) (m/s) (Lux) (dBA) (kg)

35.MN090 890 × 630 × 620 1.050 × 770 × 1.390 0,45 >1.000 <60 152

35.MN120* 1.195 × 630 × 620 1.335 × 770 × 1.395 0,45 >1.000 <60 193

*EN 12469 szabvány szerint tanúsítvánnyal.
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A mikrobiológia, a gyógyszerészeti és ipari kutatás steril környezetet igénylõ feladataihoz nyújtanak bizton-
ságos hátteret az angol BIOQUELL lamináris áramlású fülkéi. 
A minta, illetve a felhasználó védelme szempontjából két fõ készülék-csoportot különböztetünk meg:
- lamináris (horizontális vagy vertikális áramlású) fülkék 
- biológiai biztonsági fülkék (BSC)
- elszívó fülkék
A fülkék kiépítettsége különbözõ, pl. az UV-lámpa némelyikükben alapfelszerelés, míg másokhoz azokat – egyéb
kiegészítõvel együtt – opcionálisan lehet megrendelni. A BIOQUELL fülkéi megfelelnek az ide vonatkozó
nemzetközi szabványoknak.

BIOQUELL lamináris, biztonsági és elszívó fülkék 

Kód Típus Belsõ méret Külsõ méret Légáram Világítás Zajszint Súly

(mm) (mm) (m/s) (Lux) (dBA) (kg)

10.110120 LFV120 1.200 × 425 × 635 1.390 × 748 × 1.380 0,4 >800 <65 180

10.110180 LFV180 1.800 × 425 × 635 1.990 × 748 × 1.380 0,4 >800 <65 230

Kiegészítõk, opciók
Kód Megnevezés Kód Megnevezés

10.110121 tartóváz LFV120 fülkéhez 10.110034 dupla elektromos, és 1x UV aljzat

10.110181 tartóváz LFV180 fülkéhez 10.110004R dupla elektromos aljzat (jobbra)

10.110122 görgõs váz LFV120 fülkéhez 10.110004L dupla elektromos aljzat (balra)

10.110182 görgõs váz LFV180 fülkéhez 10.110105R gázcsap mágnesszeleppel (jobbra)

10.110123 UV-lámpa LFV120 fülkéhez 10.110105L gázcsap mágnesszeleppel (balra)

10.110183 UV-lámpa LFV180 fülkéhez 10.110106R vákuumcsap (jobbra)

10.110106L vákuumcsap (balra)

10.110100R formalinpárologtató (jobbra)

10.110100R formalinpárologtató (jobbra)

BIOQUELL MICROFLOW vertikális áramlású lamináris fülke
A BIOQUELL MICROFLOW vertikális fülkében (lamináris box) a steril levegõ fentrõl lefelé áramlik – megvédve
a mintákat a külsõ szennyezõdésektõl – majd a munkahely elején és a hátul elhelyezett réseken át vissza-
áramlik a szûrõbe. A készülékben negatív nyomás uralkodik, így a kezelõ
felé nem áramlik ki a levegõ, hanem a munkalap rácsain át visszatér a
HEPA szûrõbe (hasonlóan a Biológia Biztonsági fülkékhez). Ezzel nem
csak a mintát, de a kezelõt is védi. A levegõ 30%-a egy második HEPA
szûrõn keresztül a fülke tetején megszûrve áramlik vissza a laborba.
Ez a fülke a kedvezõ áramlási viszonyok ellenére nem alkalmas patogén
minták kezelésére!
A H14 tisztaságú steril levegõt egy HEPA szûrõ állítja elõ, amelynek
hatásfoka 99,999% (DOP), így a munkahely tisztasági besorolása
Class 10. A HEPA/ULPA szûrõ élettartamát növeli a cserélhetõ
elõszûrõ. 
A készülékek kezelõszerve egy érintõfóliás, mikroprocesszoros vezérlõ
egység, melyen a szellõzés és a világítás, valamint a biztonsági eszközök
állíthatók be. A szûrõ eltömõdésére – légsebesség csökkenésére –
akusztikus és vizuális riasztás figyelmeztet. 
A munkafelület egy darabból álló, polírozott rozsdamentes acéllap. A berendezés váza
porszórással festett, majd hõkezelt acélból készül. A függõlegesen csúsztatható üvegablak szükség
esetén teljesen lehúzható, 100%-os zárást biztosítva. 
A fülkék fluoreszcens világítással vannak ellátva, a többi kiegészítés (elektromos aljzat, UV-lámpa, állvány,
csapok) opcióként rendelhetõk meg.
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Kód Típus Belsõ méret Külsõ méret Légáram Világítás Zajszint Súly

(mm) (mm) (m/s) (Lux) (dBA) (kg)

10.100090L LFH090 885 × 530 × 580 995 × 740 × 980 0,4 >800 <65 93

10.100120L LFH120 1.190 × 530 × 580 1.260 × 740 × 980 0,4 >800 <65 113

10.100120H LFH120+ 1.190 × 530 × 730 1.260 × 740 × 1.132 0,4 >800 <65 120

10.100180L LFH180 1.800 × 530 × 580 1.870 × 740 × 980 0,4 >800 <65 158

10.100180H LFH180+ 1.800 × 530 × 730 1.870 × 740 × 1.132 0,4 >800 <65 165

Kiegészítõk, opciók
Kód Megnevezés Kód Megnevezés

10.100091 tartóváz az LFH 090-hez 10.100095 gáz csatlakozás

10.100121 tartóváz az LFH 120-hoz 10.100096 vákuum csatlakozás

10.100181 tartóváz az LFH 180-hoz 10.100099 éjszakai ajtó az LFH 090-hez

10.100092 görgõs állvány az LFH 090-hez 10.100129L éjszakai ajtó az LFH 120A-hoz

10.100122 görgõs állvány az LFH 120-hoz 10.100129H éjszakai ajtó az LFH 180A-hoz

10.100182 görgõs állvány az LFH 180-hoz 10.100189L éjszakai ajtó az LFH 120H-hoz

10.100093 UV-lámpa a 090-120-as fülkékbe 10.100189H éjszakai ajtó az LFH 180H-hoz

10.100183 UV-lámpa a 180-as fülkébe

BIOQUELL MICROFLOW horizontális áramlású lamináris fülke
A BIOQUELL horizontális fülkéiben a steril levegõ a munkatér-hátfal teljes felületébõl áramlik kifelé, majd a
kezelõ irányába áthalad a fülke belsõ terén – megvédve a mintákat a külsõ szennyezõdésektõl – és elõl
távozik a fülkébõl. 
A steril levegõt (99.999%-os = H14 tisztaságú) az EN1822 szerint DOP-tesztelt HEPA szûrõ állítja elõ.
A szûrõ élettartamát növeli a cserélhetõ elõszûrõ. Nem megfelelõ légsebesség esetén (a szûrõ eltömõdött)
vészjelzési funkció kapcsol be.
A fülke anyaga elektrosztatikus festéssel védett acéllemez. Az oldalsó biztonsági üvegablakok biztosítják a
megfelelõ áttekinthetõséget, szükség-szerint ezekre szerelhetõk fel a csapok a gáz, CO2, vákuum
bevezetésére.
A munkafelület könnyen tisztítható rozsdamentes acéllemez. A munkatér nyílása kétféle szûrõmagassággal
(610 és 762 mm) készülhet. Ezekhez 580 mm-es és 730 mm-es munkamagasság tartozik, amely alapján
a kiválasztható a kényelmes munkavégzést biztosító optimális fülke.
A fluoreszcens világítással ellátott lamináris fülke erõs asztalra, vagy állványra helyezhetõ. A készülékeket
kis zajszint jellemzi.
A MICROFLOW fülkéket a BS EN ISO 14664-1 Class 5 szabvány szerint tesztelik.
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Kód Típus Belsõ méret Külsõ méret Légáram Világítás Zajszint Súly

(mm) (mm) (m/s) (Lux) (dBA) (kg)

10.OMN004 OMNI PCR 600 × 380 × 590 620 × 560 × 970 0,4 >800 <55 60

BIOQUELL OMNI PCR fülke
Kis helyigényû, asztalra állítható kompakt fülke, amelyben a steril levegõáram védi a mintát az elszen-
nyezõdéstõl. A készülékben negatív nyomás uralkodik, így a kezelõ felé sem áramlik ki a levegõ. Ez a PCR-
fülke gyakorlatilag úgy mûködik, mint egy kisméretû, Class II-es biztonsági fülke!
A készülék a levegõ 70%-át visszaforgatja, a maradék 30%-ot a második HEPA szûrõn át visszajuttatja a
labor terébe. A fülkét speciális DNS és PCR alkalmazásokra is lehet használni! 
A PCR fülke a hagyományos világítás mellett beépített, idõzíthetõ UV-lámpával rendelkezik, mely csak a tel-
jesen bezárt ajtónál kapcsolható be. 
A berendezés belsõ tere rozsdamentes acél borítású. A fülke váza porszórással festett, majd hõkezelt acél-
ból készül, az elülsõ ablak anyaga polikarbonát. A munkafelület egy darabból készített polírozott rozsda-
mentes acéllap. Tartóváz (asztal helyett), gáz és vákuumcsap opcióként rendelhetõ meg.

BIOQUELL MICROFLOW CLASS I biológiai biztonsági fülke
A I.-es osztályú biológiai biztonsági fülkék feladata, hogy biztosítsa a patogén minták (3-as kategóriáig) bizton-
ságos kezelését, a kezelõ biztonságának megvédésével, valamint a minták kereszt-szennyezõdésének
megakadályozásával. A készülékben negatív nyomás uralkodik, így a kezelõ felé nem áramlik ki a veszélyes
anyagokat tartalmazó levegõ.
Ezek a biztonsági (BSC) fülkék – ventilációs rendszerüket tekintve – két változatban, 100% kifújós és recirkulá-
ciós rendszerû kivitelben készülnek.

100% kifújós biztonsági fülkék: a fülke tetején kijutó levegõt elõzõleg egy HEPA szûrõ szûri meg 99,999%-os
tisztaságúra. Az elszívó rendszerhez csatlakozó csonkon túl célszerû még egy ventilátort beépíteni, amellyel
30 m távolságra lehet eltávolítani a levegõt akár 250 Pa nyomású légáramlattal szemben is.
Recirkulációs biztonsági fülkék: a recirkulációs változatú I-es osztályú fülkében két HEPA szûrõ található. A
fülke fertõtlenítéséhez a formalinos párologtató beépítése szükséges. A fülke elõkészíthetõ hidrogén-peroxid-
dal történõ fertõtlenítéshez is.
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Kiegészítõk, opciók
Kód Megnevezés Kód Megnevezés

10.130101 tartóváz BF100 fülkéhez 10.130034 dupla elektromos, és 1x UV aljzat

10.130121 tartóváz BF120 fülkéhez 10.130004R dupla elektromos aljzat (jobbra)

10.130151 tartóváz BF150 fülkéhez 10.130004L dupla elektromos aljzat (balra)

10.130102 görgõs váz BF100 fülkéhez 10.130105R gázcsap mágnesszeleppel (jobbra)

10.130122 görgõs váz BF120 fülkéhez 10.130105L gázcsap mágnesszeleppel (balra)

10.130152 görgõs váz BF150 fülkéhez 10.130106R vákuumcsap (jobbra)

10.130FAN külsõ ventilátor készlet* 10.130106L vákuumcsap (balra)

10.130103 UV-lámpa BF100 fülkéhez 10.130100R formalinpárologtató (jobbra)

10.130123 UV-lámpa BF120 fülkéhez 10.130100L formalinpárologtató (jobbra)

10.130153 UV-lámpa BF150 fülkéhez 10.130200 peroxid bevezetõ készlet**

*100% kifújós (K) biztonsági fülkékhez, kompletten (csövekkel és tartókonzolokkal).

**recirkulációs (R) biztonsági fülkékhez.

Kód Típus Belsõ méret Külsõ méret Légáram Világítás Zajszint Súly

(mm) (mm) (m/s) (Lux) (dBA) (kg)

100% kifújós rendszerû biztonsági fülkék

10.130100 BF100K 1.000 × 640 × 635 1.190 × 748 × 1.380 550 >800 <65 189

10.130120 BF120K 1.200 × 640 × 635 1.390 × 748 × 1.380 670 >800 <65 209

10.130150 BF150K 1.500 × 640 × 635 1.690 × 748 × 1.380 850 >800 <65 234

Recirkulációs rendszerû biztonsági fülkék

10.130100R BF100R 1.000 × 640 × 635 1.190 × 748 × 1.380 550 >800 <65 189

10.130120R BF120R 1.200 × 640 × 635 1.390 × 748 × 1.380 670 >800 <65 209

10.113150R BF150R 1.500 × 640 × 635 1.690 × 748 × 1.380 850 >800 <65 234

A készülékek kezelõszerve egy érintõfóliás,
mikroprocesszoros vezérlõ egység, melyen a
szellõzés és a világítás, valamint a biztonsági
eszközök állíthatók be. A szûrõ eltömõdésére –
légsebesség csökkenésére – akusztikus és
vizuális riasztás figyelmeztet. 
A munkafelület egy darabból álló, polírozott
rozsdamentes acéllap. A berendezés váza
porszórással festett, majd hõkezelt acélból
készül. A függõlegesen csúsztatható üvegablak
szükség esetén teljesen lehúzható, 100%-os
zárást biztosítva. A fülkék fluoreszcens
világítással vannak ellátva, a többi kiegészítés
(elektromos aljzat, UV-lámpa, állvány, csapok)
opcióként rendelhetõk meg.
A biztonsági fülkék, megfelelõ asztalra vagy
opcionális állványra is állítható. A fülke megfelel
az Európai Unió EN 12469 normájának. Minden
készülék egy külsõ minõsítõ laboratórium által
tesztelve hagyja el a gyárat.
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Kód Típus Belsõ méret Külsõ méret Légáram Világítás Zajszint Súly

(mm) (mm) (m/s) (Lux) (dBA) (kg)

10.140100 BF100-II 1.000 × 425 × 635 1.190 × 748 × 1.380 420 >800 <65 170

10.140120 BF120-II 1.200 × 425 × 635 1.390 × 748 × 1.380 500 >800 <65 190

10.140150 BF150-II 1.500 × 425 × 635 1.690 × 748 × 1.380 630 >800 <65 230

10.140180 BF180-II 1.800 × 425 × 635 1.990 × 748 × 1.380 760 >800 <65 250

BIOQUELL MICROFLOW CLASS II biológiai biztonsági fülke
A BIOQUELL MICROFLOW Class II-sorozatú biztonsági fülkéiben a vertikális légáramlás a kezelõt, és a ter-
méket is védi. A levegõ 70%-a recirkuláltatott, míg maradék 30% a fülke tetején – egy második HEPA
szûrõvel megszûrve – távozik. Ez a levegõ közvetlenül kivezethetõ a szabadba, vagy a labor légterébe is
engedhetõ. 
A két beépített HEPA/ULPA-szûrõ a 0,3 μm-nél nagyobb szemc-
sék 99,999%-át kiszûri, így az ezekbõl kijövõ levegõ tisztasági
osztálya: Class 10. 
Mikroprocesszoros vezérlésû fülke alfanumerikus kijelzõjén a
készülék összes fontos paramétere (légsebesség, bemenõ /
kimenõ levegõ sebessége, munkatér hõmérséklete, teljes
üzemidõ, UV-lámpa üzemideje, HEPA szûrõk cseréjének dátuma)
megjelenik. Vizuális és akusztikus vészjelzés nem megfelelõ
légáramlás, eltömõdött szûrõ, vagy nyitott ablak esetére. 
A fülke belsõ része rozsdamentes acélból készül, míg a külsõ
burkolat festett acél. A munkafelület szintén polírozott rozsda-
mentes acélból van készítve. A teljesen lehúzható ablak
jóvoltából a fertõtlenítéskor nincs szükség semmiféle lezáró
elem a résbe való beillesztésére.
A készülékhez opcióként rendelhetõk a szükséges kiegészítõk,
mint pl. UV lámpa, vákuumcsap, gázcsap, és elektromos aljzat,
állvány, stb. 
A fülke megfelel a BS5726, és az Európai Unió új BS EN 12469
normájának. Minden-egyes készülék egy külsõ minõsítõ labo-
ratórium által tesztelve hagyja el a gyárat.

Kiegészítõk, opciók
Kód Megnevezés Kód Megnevezés

10.140101 tartóváz BF100 fülkéhez 10.140183 tartóváz BF180 fülkéhez

10.140121 tartóváz BF120 fülkéhez 10.140034 dupla elektromos, és 1x UV aljzat

10.140151 tartóváz BF150 fülkéhez 10.140004R dupla elektromos aljzat (jobbra)

10.140102 görgõs váz BF100 fülkéhez 10.140004L dupla elektromos aljzat (balra)

10.140122 görgõs váz BF120 fülkéhez 10.140105R gázcsap mágnesszeleppel (jobbra)

10.140152 görgõs váz BF150 fülkéhez 10.140105L gázcsap mágnesszeleppel (balra)

10.140182 görgõs váz BF180 fülkéhez 10.140106R vákuumcsap (jobbra)

10.140FAN külsõ ventilátor készlet* 10.140106L vákuumcsap (balra)

10.140103 UV-lámpa BF100 fülkéhez 10.140100R formalinpárologtató (jobbra)

10.140123 UV-lámpa BF120 fülkéhez 10.140100R formalinpárologtató (jobbra)

10.140153 UV-lámpa BF150 fülkéhez 10.140200 peroxid bevezetõ készlet**

*100% kifújós (K) biztonsági fülkékhez, kompletten (csövekkel és tartókonzolokkal).

**recirkulációs (R) biztonsági fülkékhez.
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Kód Típus Belsõ méret Külsõ méret Légáram Világítás Zajszint Súly

(mm) (mm) (m/s) (Lux) (dBA) (kg)

10.150100 BF100-III 1.000 × 640 × 635 1.821 × 748 × 1.580 630 >800 <65 210

10.150120 BF120-III 1.200 × 640 × 635 2.021 × 748 × 1.380 790 >800 <65 230

BIOQUELL MICROFLOW CLASS III/I biztonsági fülke vagy kesztyûs boksz
A BIOQUELL MICROFLOW CLASS III/I típusú biológiai biztonsági fülkéje két üzemmódban mûködhet: egyesíti
a I-es osztályú biztonsági elszívó, valamint a Group 4-es kategóriájú anyagok kezeléséhez szükséges III-as

biztonsági osztályú üzemmódot. 
A CLASS I üzemmódban a fülke elejét ki lehet nyitni, és a 20 cm magas

munkanyíláson át lehet dolgozni.
A készüléket a kesztyûs panel beillesztésével (az oldalsó zsilip és a for-
malinos párologtató alapban fel van szerelve a fülke oldalaira) CLASS
III üzemmódra lehet átállítani. 
A készülék levegõt a jobb oldalon – elõszûrõn át – egy HEPA-szûrõn
keresztül szívja be. Ezáltal a CLASS III üzemmódban steril légáramlás
van a belsõ térben. 
A fülkét minden esetben a külsõ elszívó rendszerhez kell csatlakoz-

tatni.
A készülékek kezelõszerve egy érintõfóliás, mikroprocesszoros
vezérlõ egység, melyen a szellõzés és a világítás, valamint a biz-
tonsági eszközök állíthatók be. A szûrõ eltömõdésére –
légsebesség csökkenésére – akusztikus és vizuális riasztás
figyelmeztet. 

A fülke megfelel a BS5726 és az BS EN 12469 normáknak.

Kiegészítõk, opciók
Kód Megnevezés Kód Megnevezés

10.150101 Állvány az 1,0 méteres fülkéhez 10.150005R gázcsap mágnesszeleppel (jobbra) 

10.150121 Állvány az 1,2 méteres fülkéhez 10.150006R vákuumcsap (jobbra) 

10.150103 UV-lámpa Class III, 1,0 méteres-be 10.150100R formalin párologtató (jobbra)

10.150123 UV-lámpa Class III, 1,2 méteres-be 10.150FAN külsõ ventilátor készlet*

10.150034 dupla elektromos, és 1x UV aljzat 10.150VFC kapcsolt kontaktus

*kompletten (csövekkel és tartókonzolokkal).

Kód Típus Belsõ méret Külsõ méret Légáram Zajszint Súly

(mm) (mm) (m/s) (dBA) (kg)

10.BFC5-005 MONAIR 5 580 × 520 600 × 580 × 800 200 <55 37

BIOQUELL ASTEC MONAIR 5 elszívófülke
Az ASTEC MONAIR 5 kisméretû, asztalra helyezhetõ, oldószer megkötésére alkalmas
elszívófülke. A fülkét nem kell elszívó rendszerhez csatlakoztatni, mert a keletkezõ
porokat/gõzöket a beépített szûrõ megköti. A szûrõt az applikációhoz kell megválasztani
és megrendelni az alábbi táblázatban megadott választékból. 
A fülke váza porszórt acél, az oldal- és elülsõ ablakok kristálytiszta acrylból készülnek.
Igény esetén a munkafelülettel azonos méretû mûanyag (PP) folyadékgyûjtõ tálca
(10.A5U-200) is rendelhetõ (A fülke vezérlése fényjelzéssel figyelmeztet nem megfelelõ
légáramlás esetén, illetve szûrõ eltömõdése esetén (opció). 
Az elszívó fülke beépített világítással (fénycsõ, 18 W) rendelkezik.
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Kód Típus Belsõ méret Külsõ méret Fõszûrõ Légáram Zajszint Súly

(mm) (mm) (db) (m/s) (dBA) (kg)

10.MP750 MONAIR PLUS 750 730 × 640 × 790 780 × 700 × 1.220 1 0,5 <59 69

10.MP1000 MONAIR PLUS 1000 980 × 640 × 790 1.030 × 700 × 1.220 2 0,5 <59 69

10.MP1250 MONAIR PLUS 1250 1.230 × 640 × 790 1.280 × 700 × 1.220 2 0,5 <59 69

10.MP1500 MONAIR PLUS 1500 1.480 × 640 × 790 1.530 × 700 × 1.220 2 0,5 <59 69

10.MP1750 MONAIR PLUS 1750 1.730 × 640 × 790 1.780 × 700 × 1.220 3 0,5 <59 69

BIOQUELL ASTEC MONAIR PLUS elszívó fülke
A MONAIR PLUS a BIOQUELL által gyártott ASTEC fülkék nagyobb méretû, elszívó és vegyszereket megkötõ
fülkék családja. A fülkéket nem kell elszívó rendszerhez csatlakoztatni, mert a keletkezõ porokat/gõzöket a
beépített szûrõ megköti. A szûrõt az applikációhoz kell megválasztani és megrendelni a fenti táblázatban
(ASTEC MONAIR 5) megadott választékból. 
A fülkék a méretüktõl függõen 1, 2 vagy 3 db fõszûrõt (fõszûrõ
egységet) is tartalmazhatnak. A fõszûrõ védelmére az
elõszûrõ szolgál. Opcionálisan biztonsági szûrõ is kérhetõ,
amely az egyszer már megszûrt levegõt a ventilátor után még
egyszer megszûri. 
Az alsó képen a fõszûrõk hozzáférhetõsége látható. A kezelõ
egyszerûen – mint egy fiókot – kihúzhatja a szûrõt, amely egy
fogantyúval ellátott dobozban van, és azt egy mozdulattal a
veszélyes hulladékot tároló szabványos dobozba teheti be. 
A fülke váza porszórt acél, az oldal- és elülsõ ablakok kristály-
tiszta acrylból készülnek. A készülékben fluoreszcens világítás
(megvilágítás mértéke 450 lux) mellett hang,- és fényjelzés
figyelmeztet a rendellenességekre, mint szûrõ eltömõdés,
alacsony áramlási sebesség, ventilátor hiba, magas oldószer-
szint, nyitott elõablak-fülek. 
Opcionálisan savszenzor is rendelhetõ. A savszenzor (hason-
lóan az oldószer-szenzorhoz) a fõszûrõ után érzékeli a kimenõ
levegõ koncentrációját. Egyidejûleg csak az egyik szenzor
(oldószer vagy sav) lehet a fülkébe beépítve! Egy fõszûrõ
egység tömege: 10 kg. A biztonsági szûrõ tömege: 4 kg. 
Szükség szerint állvány, víz-, gáz-, és vákuumcsap, elektromos aljzat is rendelhetõ. Bármely csap megren-
delése esetén a gyári állványt is meg kell rendelni! További mûszaki információkért keresse meg munkatár-
sainkat.

Oldószermegkötõ szûrõk ASTEC MONAIR 5 elszívófülkébe

Kód Megnevezés Kód Megnevezés

10.FIMON5-300 elõszûrõ (10 db) 10.FIMONS-015A sav szûrõ

10.FIMONS-001A általános szûrõ 10.FIMONS-016A higany és kén szûrõ

10.FIMONS-002A ionid szûrõ 10.FIMONS-017A cianid szûrõ

10.FIMONS-010A alkáli szag szûrõ 10.FIMONS-018A éter szûrõ

10.FIMONS-012A ammónia szûrõ 10.FIMONS-030A HEPA részecskeszûrõ

10.FIMONS-013A formaldehid szûrõ

Szûrõ töltetének tömege: 4 kg.
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Kód Típus Belsõ méret Külsõ méret Légáram Zajszint Súly

(mm) (mm) (m/s) (dBA) (kg)

10.EDU001L EDU MOBILE csapok nélkül 940 × 760 × 800 1.000 × 700 × 1.820 0,5 <50 160

10.EDU004L EDU MOBILE csapokkal 940 × 760 × 800 1.000 × 700 × 1.820 0,5 <50 160

BIOQUELL ASTEC EDU MOBILE mozgatható elszívófülke oktatáshoz
A sokoldalú EDU MOBILE mozgatható elszívófülke elsõsorban
a gyakorlati tudományos munka szemléltetésére készült.
Hasonlóan a MONAIR családhoz, ezt a fülkét sem kell elszívó
rendszerhez csatlakoztatni, mert a keletkezõ porokat/gõzöket
a beépített szûrõ megköti. A megfelelõ szûrõt a MONAIR 5
típusú elszívó fülkénél megadott választékból lehet rendelni
(lásd 11.23 oldal).
A fülkébe 1 db 14 kg töltetõ fõszûrõ tehetõ be. A fõszûrõt
védõ elõszûrõ 10 kg-os. A fõszûrõ egyszerûen kezelhetõ,
speciális rögzítõ mechanizmusa mindig megfelelõ zárást 
biztosít.
A fülke munkatere teljesen átlátszó – a hagyományos fülékhez
képest még a berendezés hátoldala is – kristálytiszta akril.
A fülke átláthatósága és mozgathatósága révén kiválóan alkal-
mas oktatási célokra.
A berendezés váza fémszerkezetû, a fülke alsó részében
tároló szekrényt helyeztek el. A munkafelület egy kivethetõ
folyadék-összegyûjtõ tálca.
A készülékben fluoreszcens világítás mellett hang,- és fény-
jelzés figyelmeztet a rendellenességekre, mint szûrõ
eltömõdés (opció), alacsony áramlási sebesség, magas
oldószerszint (opció).
Az EDU MOBILE elszívófülke két változatban készül. A felsze-
reltebb változat víz-, és gázcsapokkal is rendelkezik.

Kód Megnevezés Energia felvétel Méretek 

(Watt) (mm)

10.FOR001 formalin eltávolító készülék 130 530 × 680 × 920

10.FIL013 szûrõ a formalin eltávolítóba - 450 × 600 × 100

10.FIL300 elõszûrõ (10 db) - -

BIOQUELL ASTEC formalin eltávolító készülék
A formalin eltávolító/megkötõ készüléket a biológiai biztonsági fülkék formalinnal történõ
dekontaminálását követõen lehet a fülkében maradt – a kezelõre és a környezetre is
veszélyes – maradék formalin eltávolítására és megkötésére használni. 
A formalin megkötését egy 14 kg tömegû speciális aktívszénnel megtöltött szûrõ végzi
el. A készülék könnyen mozgatható, és 3 méter hosszú elszívó csövével csatlakoz-
tatható a fülkéhez.
A fõszûrõt egy elõszûrõ védi, amely fõként a nagyobb szemcsék fõszûrõbe való 
bekerülését akadályozza meg.
A formalin eltávolító csendes mûködésû, könnyen kezelhetõ, hordozható készülék.
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A mikrobiológiai, vagy biotechnológiai laboratóriumokban követelmény a munkához
használt eszközök, segédanyagok, és a bevizsgált minták sterilizálása. Erre a feladatra
autoklávokat alkalmaznak.
Az autokláv kamrájában gõzzel történik a sterilizálás.

A gõz elõállítása hagyományosan magában a kamrában történik; ilyenkor mindig víz van a
kamra aljában, és ezt a vizet fûtik fel a kamra aljában lévõ, vagy – asztali készülékeknél –
a kamra külsõ falára épített) fûtõtestek.

A gõzsterilzálás legfõbb ellensége az autoklávban rekedt levegõ. A gõz energiája több
ezerszer nagyobb, mint a levegõé (gondoljon a nedves/száraz szauna közötti üzemi
hõmérséklet különbségre, és a hõérzetre).

A képen látható elrendezések fõ hátránya, hogy a levegõ eltávolítása komoly
nehézségekbe ütközik. A víz ugyanis a készülék legalsó pontját foglalja el, ezért a levegõt
csak ettõl egy magasabb ponton lehet elvezetni a készülékbõl. Mivel a levegõ nehezebb a
gõznél, a levegõ természetes mozgása lefelé irányul a kamrában, tehát annak egy része
bentmarad a készülékben.

Az ilyen fûtésû autoklávoknál a vákuumszivattyú sem tud tökéletes eredményt elérni
(100%-ban eltávolítani a levegõt), mert az elsõ – viszonylag jó – vákuumciklus után a
második már kevésbé lesz eredményes a kamra alján lévõ víz folyamatos párolgása miatt.

Kezdetben az autoklávok mind vertikális kamrájúak (felültöltõsek) voltak, napjainkban azon-
ban az asztali változatok (elöltöltõsek) is elterjedtek.

Autokláv, gõzsterilizátor használata a laboratóriumban

Fûtõtest

Hagyományos
asztali autokláv

Fûtõtest

Hagyományos
álló (vertikális) autokláv
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A gõz elõállításának másik (korszerû) módja a gõzgenerátor. A gõzgenerátor a kamrától
elkülönítve, de általában az autokláv háza alatt kap elhelyezést.

A képen látható elrendezés lehetõvé teszi a levegõ jó hatásfokú eltávolítását, aminek
alapvetõ szerepe van az ideális autokláv kialakításában.

Az ideális autokláv felépítése, összetevõi:
• A levegõ-eltávolítása a kamra legalsó pontján történik (a kamra alja ne legyen lapos!)
• A kamrában nincsenek fûtõtestek
• Gõzgenerátoros fûtés
• Hõmérsékletmérés a sterilizálandó mintában (is)
• Gyorshûtés a folyadék-programokhoz
• Sûrített támasztó-levegõ használata a folyadékok hûtésekor
• Vákuumrendszer elõ-, és utóvákuumhoz
• Utólagos energia bevitel lehetõsége a szárításhoz
• Kimenõ levegõ szûrése erõsen fertõzõ anyagok semlegesítéséhez
• Dokumentálhatóság

Az autoklávhoz használatos egyéb tartozékok:
• Vízlágyító kemény csapvíz esetére, a gyorshûtés és a vákuumszivattyú ellátására
• Drótkosarak a lombikok, eszközök tartásához, kényelmes kezeléséhez
• Alulról zárt fazekak (asztalinál tepsik) megsemmisítéshez, 

a szennyes folyadékok visszatartására
• Kiemelõ lift nagy térfogatú vertikális készülékekhez
• Szállítókocsi és töltõkocsi nagy térfogatú asztali készülékekhez
• Víz-elõszûrõ a csapvízben lévõ szilárd szemcsék kiszûrésére

Az ideális autokláv, gõzsterilizátor

A gõzgenerátor néhány igen fontos elõnyt jelent egy autokláv esetében, mert:

• nincs fûtõtest a kamrában, ezért igen könnyû a kamra tisztántartása (a lapos aljú
kamrák nem optimálisak, mert a kondenzvíz egy része bentmaradhat)

• a gõz bevezetése a kamra felsõ részén történik, a levegõt pedig a kamra alsó részein
lehet eltávolítani

• a készülék felfûtése sokkal gyorsabb, mint a „hagyományos” fûtõtestekkel
• az elõvákuumozó ciklusok problémamentesen és gyorsan mennek végbe, mert nincs

víz a kamra aljában (csak ha gömbölyû a kamra alja!)

Miért fontos, hogy gõzgenerátor legyen az autoklávban?

Gõzgenerátor

Gõzgenerátoros asztali autokláv

Gõzgenerátoros álló (vertikális) autokláv

Gõzgenerátor
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SYSTEC laboratóriumi autoklávok, gõzsterilizátorok
A Systec gyártmányú laboratóriumi autoklávok két fõ csoportra oszthatók:

- szabadon álló (vertikális), vagy felültöltõs és
- asztali, vagy elöltöltõs autoklávokra. Az asztali autoklávok speciális változatai a 

kétajtós, vagy átadó autoklávok.

A Systec autoklávok két fõ csoportjának elnevezése: a Systec V (vertikális), és a 
Systec D (asztali) autoklávok.
A kétajtós, vagy átadó autoklávok megjelölése: Systec D 2D
Mindkét fõcsoportnak három alcsoportja van, amely alcsoportok készülékei szolgáltatás-
ban és természetesen árban is különböznek egymástól.
A Systec autoklávok alcsoportjai: a V, vagy D utáni toldalékbetûvel (X, E, vagy B).
A HX-sorozat készülékei négy méretben és a legmagasabb szolgáltatás-szinten
kaphatóak. Ezen sorozat kétajtós változatai (HX-2D) a 2011-es év végére lesznek
kaphatóak.

Systec mûszaki megoldásai  VX  VE  VB  DX  DE  DB  2D HX

Kamra elrendezése álló/ álló/ álló/ asztali/ asztali/ asztali/ kétajtós/ nagy-

/felültöltõs /felültöltõs /felültöltõs /elöltöltõs /elöltöltõs /elöltöltõs /átadó térfogatú

PT100 hõmérséklet szenzor x x x x x x x x

Hõmérséklet és nyomásvezérlés x x x x x x x x

Gõzgenerátor x - - x - - x x

Fûtõtest a kamrában - x x - x x - -

Programok száma 25 12 3 25 12 3 25 100

Rendelhetõ opciók 

Gyorshûtés x x - x x - x x

Belsõ légkeverés x x - x x - x x

Kompresszor x x - x x - x x

Vízlágyító x x - x x - x x

Vákuumrendszer x - - x - - x x

Szárítás (SUPERDRY) x - - x - - x x

Nyomtató x x x x x x x x

PC-szoftver x x - x x - x x

Vertikális  Asztali  HX Fõbb mûszaki tulajdonságok 

VX  DX  HX teljesen automatikus: gõzgenerátorral ellátva, minden opcióval 

felszerelhetõ. Az ideális autokláv alapja. Validálható készülékek.

VE DE - automatikus mûködés, fûtõtest a kamrában, korlátozott opcionális

felszerelhetõség

VB DB - félautomatikus mûködés, fûtõtest a kamrában. Az opciók közül csak

a nyomtatóval szerelhetõ fel. 

SYSTEC autoklávok alcsoportjainak szolgáltatásai
A vertikális készülékek minden-egyes alcsoportjában (VX, VE, VB) nyolc-nyolc különféle kamratérfogatú autokláv van
(40 litertõl, 150 literig nyolc méretben). Ez összesen 24 db. különféle autoklávot jelent csak a vertikális készülékeknél.
Az asztali készülékeknél mindhárom alcsoportban (DX, DE, DB) – a 23-tól a 200 literig tartományt – hét-hét külön-
bözõ méretû készülék fedi le. Asztali autoklávból így összesen 21 féle létezik.
A kétajtós (átadó) készülékbõl csak a gõzgerátoros változat kapható 90, 150, és 200 literes méretben.
Az autokláv típusát a csoportnév (pl, Systec VX) és a kamratérfogatot jelzõ szám (65) kombinációja adja: így a Systec
VX-65 típus egy 65 literes, vertikális, gõzgenerátoros autoklávot jelent.
A HX-típusú autoklávok – 740 mm átmérõjû kamrával, négy méretben (500, 750, 1.000 és 1.250 mm mélységû kam-
rával) – 210, 320, 430 és 540 literes nettó kamratérfogattal – készülnek.

vertikális autoklávok teljes típusválasztéka11.30
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A technika folyamatos fejlõdése, a miniatürizálás és a Systec által alkalmazott csúcs-
technológia 2004-re lehetõvé tette V-szériájú autokláv (gõzsterilizátor) család
megszületését. E készülékcsalád tagjai a vertikális autoklávok új generációját képviselik,
amelyek megjelenésükben is jelentõs változást hoznak: formatervezett, modern külsõ,
nagyméretû kijelzõ, kisebb helyigény és hátrafelé nyíló (automatikus) ajtó.

A VX-szériájú készülékek alapkiépítésben tartalmazzák a gõzgenerátort. Ezek a kompro-
misszum nélküli autoklávok olyanok, mint a kisméretû ipari autoklávok. Megfelelõ
opciókkal felszerelve mindent tudnak, amit az autoklávnak tudnia kell.

A beépített gõzgenerátor – együtt a Systec csúcstechnológiájával – az elõzõekben
említettek mellett a további elõnyöket jelenti:

- mivel a kamra alja gömbölyû, a levegõ eltávolítása ideálisan a legalsó ponton történik
- a készülék alacsony építésû (a szokásosan alul lévõ fûtõtestek elektromos kivezetései

miatt a nagyobb kamrájú készülékek túl magasak voltak). A Systec VX-150 típusú
autokláv kamrájának eléréséhez nem kell fellépõt használni.

- a gõz bevezetése a kamra felsõ részén történik, és mivel a levegõ, valamint a kon-
denzvíz eltávolítása a kamra legalsó pontján lehetséges, egyszerûbb applikációknál
még vákuumszivattyú nélkül is szinte tökéletesen levegõmentes belsõ tér érhetõ el.

- a gõz érintõlegesen érkezik a kamrába, ezért abban körkörösen forogva, a hideg falon
„kiszáradva” természetes módon nyomja ki a gõznél nehezebb levegõt az autokláv
belsejébõl (textil sterilizálásakor nem ázik el nagyon a minta, ezért gyorsabb is lesz
annak megszárítása).

- az elõvákuumozó ciklusok problémamentesen és gyorsan mennek végbe, mert a víz tel-
jesen kiürül a kamrából minden vákuumciklus elõtt.

- a desztillált / ioncserélt vizet elegendõ a készülék közelében egy tartályban elhelyezni,
vagy csõben odavezetni, azt a készülék teljesen automatikusan fogja vételezni.

SYSTEC V-típusú, vertikális álló autoklávok

Folyadékok hõmérsékletének mérése bemerülõ szenzorral
A mikrobiológiai laboratóriumokban napi feladat a folyadékok sterilizálása. Az oldatokat
általában maximum ¾-ig töltött üvegekben (megóvja a táptalajt az edénybõl való kifor-
rástól), félig lezártan helyezik el az autokláv terében. Csak nyomásálló üvegeket szabad
és csak az erre alkalmas autoklávban teljesen bezárni!

Amint a készüléket feltöltötték, elindítják a sterilizáló programot. A régi konstrukciójú,
mechanikus vezérlésû autoklávok (és sok mai típus is ilyen) csak a nyomást mérik a
tartályban. A sterilizálási hõmérsékletet a gyártó által megadott nyomás-hõmérséklet
összefüggésbõl számolja ki a felhasználó, és a megfelelõ nyomás elérésétõl indítják a
sterilizálási idõt.

E módszer fölött viszont lassan elhalad az idõ, mert az egyre szigorúbb minõségbiz-
tosítási elõírások a folyamat dokumentálását követelik meg, és ebbe már nem fér bele
a közvetett hõmérséklet-mérés.
A dokumentáláshoz csak a valós hõmérséklet-adatok felelnek meg! Ehhez a hõmérsék-
letet mérni kell a sterilizálandó folyadékba bemerített szenzorral. Ezt csak a korszerû
autoklávokkal lehet megvalósítani. Amikor a folyadékba merített hõmérséklet szenzor
121 °C-ot jelez, akkor nem csak a 0,5 – 10 literes üvegedényeket körülvevõ gõz érte el
a sterilizálási hõfokot, hanem a sterilizálandó folyadék is (a két közeg jelentõs idõbeli
eltéréssel lesz azonos hõmérsékletû). Ekkor indítható a sterilizálási idõ visszaszá-
molása.
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A beépített gõzgenerátor egyik hozadéka, hogy a nagy térfogatú (150 literes) autokláv
peremmagassága jelentõsen alacsonyabb lett, így a kamra tisztítása is lényegesen
egyszerûbbé válik. Nem kell fellépõt használni a készülék töltéséhez, a töltet
kiszedéséhez, vagy az autokláv tisztításához!

Amennyiben a laborban kiépített gõzhálózat van, lehetõség nyílik ehhez csatlakoztatható
készüléket is rendelni.

A 65 literes és az ettõl nagyobb kamratérfogatú autoklávok ajtaja belülrõl homorú
kialakítású. Ennek köszönhetõen az opcionális belsõ légkeverõ ventilátor semmit nem
vesz el a készülék hasznos belsõ terébõl.

Az ajtó egyszerûen kezelhetõ a program végén a STOP-gomb megnyomásával lehet
kinyitni. A nyitószerkezetet pneumatika mûködteti, majd meg is tartja az ajtót annak
kinyitott helyzetében. Egy elektronikus retesz akadályozza meg az ajtó 
kinyitását, amennyiben a kamrában túlnyomás uralkodik, vagy a belsõ hõmérséklet
magasabb a biztonságos ajtónyitáshoz szükséges hõmérsékletnél (folyadékoknál ez
alacsonyabb, mint 80 °C).

A ciklus végére automatikus ajtónyitás is beprogramozható. Ezek a készülékek már 
alkalmassá tehetõk szárítási feladatok elvégzésére is, mert a beépített gõzgenerátor
biztosítja az ehhez szükséges többlet-energiát. Természetesen a szárító-funkcióval
együtt vákuumszivattyút is szükséges rendelni az „alapkészülékhez”.

Az ajtót hõvédõ mûanyag burkolat fedi, így az autokláv kezelõje nincs kitéve a forró 
fémfelület okozta sérülésnek. Az ajtó tömítése hõálló szilikongumiból készül.

A mikroprocesszoros vezérlés beépített programjainak száma a készülékek típusától
függ: a VX, DX és 2D típusok 12 alap-, + 2 teszt-, és további 11 szabadon konfigurál-
ható programot tartalmaznak. A VE és DE típusok 12, míg a VB és DB típusok 3 prog-
rammal rendelkeznek (lásd a 11.27 oldali táblázatot). Bármely program idõ és
hõmérséklet paraméterei – igény szerint – szabadon változtathatók.

A készülék magyarul „beszél”, így a programok, a fõbb paraméterek és az üzenetek 
magyar nyelven jelennek meg a kijelzõn.
Az Fo kalkuláció is lekérhetõ az X és E készülékekbõl. Ekkor a program végén a készülék
kiszámolja – és nyomtató megléte esetén kinyomtatja – az aktuális Fo értékét. Ezzel
lehetõvé válik, hogy hasonló töltet esetén a sterilizálást optimalizálni lehessen.

A sterilizálás hõmérséklete 140 °C-ig szabadon beállítható, míg a sterilizálás idõtarta-
ma 1 perctõl 300 percig adható meg. Opcióként 99 nap és 9999 perc és a ciklus
ismétlése is beprogramozható (anyagvizsgálatok, öregbítés). A pro-
gram igény szerint – akár százszor is – automatikusan megismétel-
tethetõ. Opcionálisan 150 °C sterilizálási hõmérséklet (tiszta
gõzben nem levegõvel kevert gõzben) is kérhetõ.

Mivel az ajtó homorulatába beépíthetõ ventilátor semmit nem vesz
el a kamra szabad magasságából, így ventilátorral együtt is
lehetõség van pl. az 1 literes Schott laborüvegek három sorban
történõ elhelyezésére a 75 cm magas kamrában. Ez éppen 50%-kal
több, mint amennyi egy 75 cm magas kamrába a sík ajtóról „belógó”
ventilátor miatt befér. A 70 cm magas kamrába is csak 2 sornyi 
1 literes laborüveg fér be... 

SYSTEC V-típusú autoklávok különleges szolgáltatásai
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SYSTEC V-típusú vertikális álló autoklávok típusválasztéka
Az alábbi táblázat tartalmazza a V-szériájú
készülékek teljes típusválasztékát.

Kód Típus Kód Típus 

36.1040 VX-40 36.1240 VE-40 

36.1055 VX-55 36.1255 VE-55 

36.1065 VX-65 36.1265 VE-65 

36.1075 VX-75 36.1275 VE-75 

36.1095 VX-95 36.1295 VE-95 

36.1100 VX-100 36.1300 VE-100 

36.1120 VX-120 36.1320 VE-120 

36.1150 VX-150 36.1350 VE-150 

A sterilizálandó anyagok, eszközök tartására és az autoklávba való behelyezésére rozsdamentes acélhuzal-
ból készített drótkosarak szolgálnak. Soha ne tegyen a drótkosárba folyadékot tartalmazó, megsem-
misítésre kerülõ anyagokat!

Rozsdamentes drótkosarak vertikális (álló) SYSTEC autoklávokba

V-sorozat – tölthetõségi adatok

Kód Kosárméret V-40 V-55 V-65 V-75 V-95 V-100 V-120 V-150 

(Ø × magas, mm)

36.1654 Ø330 × 220 2 2 - - - - - -

36.1655 Ø330 × 290 1 2 - - - - - -

36.72151 Ø385 × 185 - - 2 3 4 - - -

36.7215 Ø385 × 240 - - 2 2 3 - - -

36.7212 Ø385 × 290 - - 1 2 2 - - -

36.7210 Ø385 × 365 - - 1 1 2 - - -

36.12511 Ø485 × 150 - - - - - 3 4 5

36.72251 Ø485 × 185 - - - - - 2 3 4

36.7220 Ø485 × 240 - - - - - 2 2 3

36.7225 Ø485 × 290 - - - - - 1 2 2

36.7225 Ø485 × 365 - - - - - 1 1 2 

Autokláv típusa /   V-40  V-55  V-65  V-75  V-95  V-100  V-120  V-150

Erlenmeyer lombikok

250 ml 3 × 11 4 × 11 3 × 14 3 × 14 5 × 14 3 × 22 4 × 22 5 × 22

500 ml 2 × 7 3 × 7 2 × 8 3 × 8 4 × 8 2 × 14 3 × 14 4 × 14

1.000 ml 2 × 4 2 × 4 2 × 5 2 × 5 3 × 5 2 × 8 2 × 8 3 × 8

2.000 ml 3 2 × 3 4 2 × 4 2 × 4 6 2 × 6 2 × 6

3.000 ml 1 1 2 2 2 × 2 4 4 2 × 4

5.000 ml 1 1 1 1 2 × 1 3 3 2 × 3

Laboratóriumi üvegek (Schott) 

250 ml 3 × 17 4 × 17 3 × 20 3 × 20 5 × 20 3 × 30 3 × 30 5 × 30

500 ml 2 × 11 3 × 11 2 × 15 3 × 15 4 × 15 2 × 22 3 × 22 4 × 22

1.000 ml 8 2 × 8 2 × 9 2 × 9 3 × 9 2 × 15 2 × 15 3 × 15

2.000 ml 4 2 × 4 4 2 × 5 2 × 5 8 2 × 8 2 × 8

5.000 ml 1 1 2 2 2 × 2 4 4 2 × 4

10.000 ml 1 1 1 1 1 2 2 2 

laboratóriumi üveg1.6

Erlenmeyer lombik1.2
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Kód Típus Kamraméret Térfogat Külsõ méret Telj. Feszültség

(mm) (liter) (mm) (kW) (V, 50 Hz)

36.1400 VB-40 Ø344 × 450 45/40 500 × 740 × 900 3,6 230 – 240

36.1410 VB-55 Ø344 × 600 60/55 500 × 740 × 900 3,6 230 – 240

36.1410 VB-65 Ø400 × 500 70/65 550 × 780 × 960 9,0 380 – 400

36.1430 VB-75 Ø400 × 600 80/75 550 × 780 × 960 9,0 380 – 400

36.1440 VB-95 Ø400 × 750 100/95 550 × 780 × 1.080 9,0 380 – 400

36.1450 VB-100 Ø500 × 500 110/100 650 × 900 × 985 9,0 380 – 400

36.1460 VB-120 Ø500 × 600 130/120 650 × 900 × 985 9,0 380 – 400

36.1470 VB-150 Ø500 × 750 160/150 650 × 900 × 1.110 9,0 380 – 400 

A megsemmisítésre kerülõ anyagokat (petricsésze, elhasznált, hulladék oldatok) egy alulról zárt edénybe
(fazékba) kell betenni. Nem elég az autoklávozható zsák használata, mert az kilyukadhat és így a kifolyó
anyag elszennyezi az autokláv belsõ terét. 

Rozsdamentes megsemmisítõ edények vertikális SYSTEC autoklávokba

Autokláv típusa Kód Edényméret Behelyezhetõ edény 

(X, E, B) (Ø × magas, mm) (db)

V-40 36.1657 Ø310 × 340 1

V-55 36.1657 Ø310 × 340 1

V-65 36.7230 Ø360 × 365 1

V-75 36.7230 Ø360 × 365 1

V-95 36.7230 Ø360 × 365 2

V-65/75/95 36.7240 Ø380 × 290 fedéllel, sorolható

V-100 36.7235 Ø470 × 365 1

V-120 36.7235 Ø470 × 365 1

V-150 36.7235 Ø470 × 365 2

V-100/120/150 36.7245 Ø480 × 340 fedéllel, sorolható

autoklávozható zsák2.23
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Az acéllap méretei az egyes autoklávokban:

Típus Alsó lap Típus Alsó lap

(mm) (mm)

D-65 295 × 510 D-100 390 × 500

D-95 295 × 690 D-150 390 × 750

Systec D-típusú asztali, elöltöltõs autoklávok
A korábban bemutatott Systec V-típusú
készülékeknél alkalmazott csúcstechnológiát
az asztali kivitelû autoklávokra adaptálva
született meg a D-széria.
Az asztali autoklávok családjának új generá-
ciójós készülékei megjelenésükben is jelentõs
változást hoznak: formatervezett, modern
külsõ, nagyméretû kijelzõ, automatikus
ajtózárás.

Ez a készülékcsalád három alcsoportból áll: a DX, DE és a DB sorozatból.

Ez háromszor hét = összesen 21 különbözõ asztali autoklávot jelent. Az összes auto-
kláv külsõ megjelenése megegyezik, csak a méreteiben térnek el egymástól. 
A különbségek az egyes alcsoportok nyújtotta szolgáltatásokban nyilvánulnak meg.

A DX-sorozatú készülékek alapkiépítésben tartalmazzák a gõzgenerátort, de csatlakoz-
tathatóak a labor saját gõzhálózatához is (ilyenkor gõzgenerátor nélküli kivitelt kell 
rendelni).

Az asztali autoklávok ajtaját (hasonlóan a V-típusú készülékekhez) pneumatika
mûködteti. A kezelõnek nem kell semmiféle menetes zárószerkezetet tekergetnie; az
ajtó egyetlen gomb megnyomásával kinyílik, de akár automatikusan is kinyittatható 
a ciklus lejárta után. Minden csak programozás kérdése, ami jelentõsen megkönnyíti a
készülékkel történõ munkavégzést.
A mikroprocesszoros vezérlés 12 + 2 + 11 szabadon konfigurálható programot tar-
talmaz. Bármely program idõ és hõmérséklet paraméterei – igény szerint – szabadon
változtathatóak.

A kisebb készülékek saját belsõ víztartállyal rendelkeznek, ezért alapkiépítésben (gyors-
hûtés nélkül) nem igényelnek sem víz, sem lefolyó csatlakozást. A kamrában, két pozí-
cióban is elhelyezhetõ rozsdamentes acélból készített alsó tartólap, amely stabil
felületként szolgál az üvegek, kosarak és egyéb edények számára. A nagyobb kamratér-
fogatú készülékekben elhelyezhetõ egy középsõ polc is, melyet szintén kétféle módon
lehet betenni. Így – a töltet méretének függvényében – összesen négy polcelrendezési
variáció állítható elõ. 

Kód Típus Kód Típus

36.1923 DX-23  36.1523 DE-23  

36.1945 DX-45 36.1540 DE-45 

36.2065 DX-65 36.1565 DE-65 

36.2090 DX-90 36.1590 DE-90 

36.2100 DX-100 36.1600 DE-100 

36.2150 DX-150 36.1650 DE-150 

36.2205 DX-200 36.1700 DE-200 
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Kód Típus Kamraméret Térfogat Külsõméret Telj. Feszültség, 

(mm) (liter) (mm) DX/DE DB (kW) 50 Hz 

36.1900 DB-23  Ø260 × 420 25 / 23 555 × 500 × 650  2,8 / 2,3  230 – 240 V, 1N

36.1910 DB-45 Ø344 × 500 50 / 45 618 × 550 × 740 2,8 / 3,0 230 – 240 V, 1N

36.1920 DB-65 Ø400 × 500 70 / 65 750 × 630 × 770 9,0 / 4,5 380 – 400 V, 3N

36.1930 DB-90 Ø400 × 700 95 / 90 630 × 970 × 750 9,0 / 7,25 380 – 400 V, 3N

36.1940 DB-100 Ø500 × 500 110 /100 730 × 810 × 850 9,0 / 7,25 380 – 400 V, 3N

36.1950 DB-150 Ø500 × 750 160 / 150 730 × 1.050 × 850 9,0 / 7,25 380 – 400 V, 3N

36.1960 DB-200 Ø500 × 1.000 210 / 200 850 × 1.030 × 850 9,0 / 7,25 380 – 400 V, 3N 

SYSTEC 2D-típusú kétajtós (átadó, vagy átadós) autoklávok
A BSL 2, vagy ettõl magasabb biztonsági kategóriába sorolt laboratóriumokban
kötelezõ az átadó autokláv használata. Az autokláv egyik ajtaja a szennyezett (veszé-
lyes) zónában van, innen lehet a leölendõ anyagokkal feltölteni a készüléket.
A kétajtós autoklávokat a két helyiség – veszélyes / külsõ – között lévõ falba kell
beépíteni. Az ilyen rendszerû autoklávokat termelõ üzemek is használják tiszta-terû
helyiségeik védelmére.

Az átadó autoklávokat segítségével zsilipelik az anyagokat a fokozottan veszélyes
anyagokkal dolgozó laboratórium / tiszta tér és külsõ tér között. A második ajtó a nem
veszélyes szobában van, itt lehet kivenni a készülékbõl a sterilizált töltetet.

- A készülék szoftvere alábbi speciális reteszeléseket tartalmazza: egyidejûleg csak az
egyik ajtó lehet nyitva.

- az autokláv kikapcsolt állapotában egyik ajtó sem nyitható ki.
- nem engedi meg, hogy sterilizálatlan töltet esetén a tiszta oldal ajtaját kinyissák.
- a szennyes oldal kinyitása után csak egy sikeres sterilizáló ciklus után lehet a tiszta

tér ajtaját kinyitni.

Az autoklávok minden – a feladathoz szükséges – opcióval felszerelhetõek.

Kötelezõ felszereltségük közé tartozik: a kimenõ levegõ szûrése (részletek késõbb), 
a vákuumszivattyú és az alapkiépítéssel járó 150 °C-os, tisztán gõzfázisban elért 
sterilizálási hõmérséklet.

Kód  Típus  Kamraméret  Alsó lap Térfogat  Beépítési méret  Telj.   Feszültség

(mm) (mm) (liter) (mm) (kW)

36.2095 DX-90 2D 400 × 750 295 × 690 95 / 90 1.030 × 1.570 × 900 9,0 380 – 400, V/3N

36.2155 DX-150 2D 500 × 750 390 × 750 155 / 150 1.130 × 1.670 × 900 9,0 380 – 400, V/3N

36.2205 DX-200 2D 500 × 1.000 390 × 1.000 205 / 200 1.130 × 1.670 × 1.150 9,0 / 4,5 380 – 400, V/3N 

Kiszolgáló oldal Tisztaszoba oldal

Fal keret

Falnyílás

Fa
ln

yí
lá

s
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A fenti rajz és a táblázat tartalmazza az átadó autoklávok minden olyan méretét, amely a készülék falba
történõ beépítésének elõkészítéséhez szükséges.
A „szûk keresztmetszet” a készülék szennyes oldalán az ajtó köré fixen beépített „gallér”, amely a fal
átvezetése körül történõ tömítésre szolgál. Ez a „H” méret. Legalább ilyen széles ajtó szükséges ahhoz, hogy
az autoklávot a telepítés helyére be lehessen vinni.
Az „F” méret jelöli a fal vastagságát. Ez legfeljebb 20 cm lehet.
A képen az átadó autokláv oldalnézete látható.

Kosár kódja Kosárméret D-23 D-45 D-65 D-90 D-100 D-150 D-200

(mm) és 2D és 2D és 2D

36.1552 390 × 168 × 132 1 - - - - - - 

36.1553 490 × 265 × 180 - 1 - - - - - 

36.4072 490 × 310 × 210 - - 1 - - - - 

36.5074 688 × 310 × 210 - - - 1 - - - 

36.6071 490 × 360 × 290 - - - - 1 - 2

36.6072 490 × 360 × 140 - - - - 2 - 4

36.7071 355 × 360 × 290 - - - - - 2 - 

36.7072 735 × 360 × 290 - - - - - 1 - 

36.7075 355 × 360 × 140 - - - - - 4 - 

36.7076 735 × 360 × 140 -  -  -  - 2 -  

Beépítési méretek a Systec 2D autoklávoknál:
D-90 2D D-150 2D D-200 2D

A (mm) 750 850 850

B (mm) 1.030 1.130 1.130

C (mm) 1.430 1.530 1.530

D (mm) 1.570 1.670 1.670

E (mm) 240 260 260

F (mm) max. 200 max. 200 max. 200

G (mm) 900 900 1.150

H (mm) 920 1.020 1.020

I (mm) 780 880 880

J (mm) 820 920 920

K (mm) 800 800 800

L (mm) 670 770 770

A sterilizálandó anyagok, eszközök tartására és az autoklávba való behelyezésére rozsdamentes acélhuzal-
ból készített drótkosarak szolgálnak. Soha ne tegyen a drótkosárba folyadékot tartalmazó, megsem-
misítésre kerülõ – anyagokat!
A következõ táblázat a Systec asztali autoklávjaiba betehetõ drótkosarak méreteit, és az egyes
készülékekbe beférõ kosarak számát adja meg.

Rozsdamentes drótkosarak asztali (D) autoklávokba
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Rozsdamentes megsemmisítõ dobozok asztali (D) autoklávokba
A megsemmisítésre kerülõ anyagokat (petricsésze, elhasznált, hulladék oldatok) egy
alulról zárt edénybe („tepsibe”) kell betenni. Nem elég az autoklávozható zsák használa-
ta, mert a zsák kilyukadhat és az abból kifolyó anyag elszennyezi az autokláv belsõ terét.
A zsákok használata viszont továbbra is ajánlott, mert így a rozsdamentes edények
tisztántartásával kevesebb munka lesz.
A zsákok száját soha ne kösse be!

A következõ táblázat a Systec asztali autoklávjaiba alkalmas rozsdamentes dobozok
méreteit, és az egyes készülékekbe behelyezhetõ dobozok számát mutatja.

SYSTEC HX-típusú, nagy kamratérfogatú autoklávok - újdonság! 
A HX-sorozatú autoklávok létrehozására a piac igényei miatt került sor. Ezek már közelebb
vannak az ipari készülékekhez, mint a D-típusú autoklávok. A kamra átmérõje 740 mm min-
den HX típusú készüléknél. Ez teszi lehetõvé, hogy a biológiai biztonsági fülkébõl kivett -
elszennyezõdött - HEPA szûrõket helyben lehet biológiailag megsemmisíteni, így nem kell
azokat a továbbiakban biohazard hulladékként kezelni. A nagy kamra miatt megnõtt a
készülékek termelékenysége korábban bemutatott Systec D-típusú készülékekhez képest.
A ciklusok nem lettek hosszabbak, mert a beépített gõzgenerátor és a vákuumszivattyú
nagyobb teljesítményû. A készülékek vízfelhasználása nem nõtt meg arányosan a
készülékek méreteivel, mert a hûtõvízzel is takarékosan bánnak. A készülék vezérlõje egy
színes, érintõ-képernyõs egység, amelyben 100 darab programot lehet tárolni.

Opciók a dokumentáláshoz
A Systec autoklávok VX, DX, valamint VE és VD sorozatú készülékei 500 sterilizáló 
ciklus dokumentálásra alkalmas adatait tárolják el automatikusan. Opcionálisan flash-
kártyás adattárolás is kérhetõ, mellyel 6.000 ciklus adatai õrizhetõk meg. Magához a
dokumentáláshoz viszont nyomtatót, vagy számítógépet kell használni.
A VB és DB sorozatú autoklávok nem tárolnak adatokat, így azok csak a beépített
nyomtatóval rendelhetõk.

Nyomtató a sterilizálás folyamatának dokumentálására
Az elektronikus autoklávok felszerelhetõk egy tûs nyomtatóval, amely alkalmas a sterili-
zálás folyamatának dokumentálására. A nyomtató 58 mm széles papírra nyomtatja ki a

Kosár kódja Dobozméret D-23 D-45 D-65 D-90 D-100 D-150 D-200

(mm) és 2D és 2D és 2D

36.1554 395 × 180 × 135 1 - - - - - -

36.1555 495 × 265 × 180 - 1 - - - - -

36.4073 495 × 318 × 219 - - 1 - - - -

36.5075 696 × 318 × 219 - - - 1 - - -

36.6070 495 × 368 × 300 - - - - 1 - 2

36.7070 368 × 368 × 300 - - - - - 2 -

36.7073 747 × 368 × 300 - - - - - 1 -

Kód Típus Térfogat Kamra hossza

(liter)

36.2220 HX-210 280/210 500 mm

36.2230 HX-320 385/320 750 mm

36.2240 HX-430 495/430 1.000 mm

36.2250 HX-540 602/540 1.250 mm
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Autokláv lehûlése (folyadék programok után)
Amint lejárt a beállított sterilizálási idõ (általában 20 perc), a fûtés lekapcsolódik, és a
rendszer elkezd hûlni.

A grafikon jelzései:
A = felfûtési szakasz
S = sterilizálási fázis
K = lehûtési fázis

A biztonsági elõírások miatt az ajtó kinyitására csak 80 °C alatt van lehetõség.
Mivel az autoklávot hõszigeteléssel látják el, egy kb. 20 liter folyadékkal töltött autok-
láv önlehûléssel csak igen lassan éri el az ajtónyitási hõmérsékletet. Minél több
folyadékkal töltjük meg az autoklávot, annál lassabban fog az lehûlni így a töltettõl füg-
gõen elképzelhetõ akár 4-6 óra is.

Folyadékok sterilizálása után jelentõsen le lehet csökkenteni a rendszer lehûlésének 
idejét gyorshûtési technikák valamelyikével, vagy azok kombinációjával, melyekrõl a
továbbiakban lesz szó.

Autoklávok tölthetõsége
Autokláv típusa / D-23 D-45 D-65 D-90 D-100 D-150 D-200

Erlenmeyer lombikok és 2D és 2D és 2D

250 ml  11  24  23  31  2 × 30  2 × 42  2 × 59

500 ml 8 12 15 21 2 × 15 2 × 24 2 × 40

1.000 ml 3 8 9 13 12 18 23

2.000 ml - 3 6 8 7 9 14

3.000 ml - - 3 4 6 8 11

5.000 ml - - - - 3 5 7 

Laboratóriumi üvegek (Schott)

250 ml  18  24  31  40  2 × 36  2 × 54  2 × 83

500 ml 10 18 23 31 2 × 26 2 × 40 2 × 59

1.000 ml 4 10 15 18 18 26 40

2.000 ml - 5 8 10 12 14 23

5.000 ml - - 3 4 6 8 11

10.000 ml - - - - 2 3 4 

program elindításakor a program paramétereit, valamint gépre és a töltetre vonatkozó
azonosítókat, majd folyamatosan regisztálja a teljes procedúrát. A sterilizálás fázisában
percenként nyomtat egy sort, megjelenítve a program elindítástól eltelt idõt, program-
fázist, hõmérsékletet és a nyomást. A dokumentum a sterilizált tételhez csatolható.

Számítógépes szoftver
A dokumentálás másik módja egy külsõ számítógép használata. Az autokláv és a
számítógép közötti kommunikációra az ADMC elnevezésû (Autoclave Documentation
Monitoring and Control) számítógépes dokumentációs szoftverrel van lehetõség. 
A szoftver WINDOWS alatt fut (98, 2000, NT, XP). A lefuttatott sterilizálási ciklusokról
teljeskörû – nem módosítható – naplót készít.

Az ADMC elnevezésû PC-szoftver az autokláv számítógéppel történõ programozására,
monitorozására, így a folyamat teljes dokumentálására szolgál, az autokláv soros (RS
232 és RS 485) portján keresztül. Egy számítógéppel egyidejûleg legfeljebb nyolc auto-
klávot lehet ellenõrizni.
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Autoklávok gyorshûtõ rendszere – vízhûtéssel
A sterilizált folyadékok lehûtését nem azok gyorsított párologtatásával érjük el, hanem
a falak csapvízzel való hûtésével. Az autokláv kamrája köré kívülrõl szerelt hûtõspirálon
keresztül a hûtés fázisában hûtõvizet folyatunk át. A kamra így tejesen „üres” marad,
semmi oda nem való dolog nem korlátozza a kamra terének kihasználását.
A falak hûtése vákuumot kelt a térben, ezért a folyadékok heves párologásba 
kezdenének, ha nem alkalmaznánk a sûrített levegõvel való megtámasztást.

A gyorshûtés technológiája az alábbiak szerint alakul:

- A sterilizálási idõ lejárta után a kamrában lévõ gõzt kicseréljük – egy steril szûrõn át
megszûrt – sûrített levegõre.

- A levegõ nyomását mindig a forrásponti nyomás felett tartjuk annak érdekében, hogy
a hûlés közben folyamatos keletkezõ vákuumot kompenzáljuk.

- A sûrített levegõ sokkal jobb a vákuumnál, mert a lombikok által leadott hõt jó hatás-
fokkal közvetíti a hideg falra.

- Hûtõvízként általában csapvizet használunk, amennyiben a víz lágy (pl. Szegeden lágy
a csapvíz).

- Túl kemény (>10 nk) csapvíz esetén vagy lágyított vizet, hõcserélõt, vagy zárt
hûtõrendszert kell használni (a kemény csapvíztõl a hûtõspirál elvízkövesedhet.).

- Így a lehûlési idõ kb. 70 %-kal csökkenthetõ az önlehûléshez képest.
- A lehûlés tovább gyorsítható a belsõ légkeverõ ventilátorral.

A sûrített levegõs megtámasztásnak köszönhetõen a félig nyitott edényekbõl sem lesz
érzékelhetõ folyadékveszteség.
Ezzel a technológiával az edényeket tele lehet tölteni, az edények lehetnek akár kinyit-
va, akár teljesen bezárva.
A sûrített levegõt lehet a deformálódásra hajlamos edények (pl. mûanyag kannák) külsõ
megtámasztására is alkalmazni. E rendszer további elõnye, hogy az autoklávból kivont hõt
nem a labor környezetének adja le, hanem azt a hûtõvíz (általában csapvíz) szállítja el.
A Systec gyorshûtési technológiájának köszönhetõen a kémcsövekben lévõ folyadékok
leölésekor a folyadék a csövekben, a kupakok a csöveken maradnak!

Vízhûtéses rendszer belsõ ventilátoros keveréssel
A vizes gyorshûtés hatásfoka tovább növelhetõ az autokláv kamrájában levõ túlnyomá-
sos levegõ keverésével.
Ekkor a mozgatott levegõ – idõegység alatt – többször találkozik a lehûtendõ objektum-
mal (lombik, stb.), így arról több hõt tud elszállítani a víz által lehûtött hideg felületekre.
A lehûlési idõ kb. 80 %-kal csökkenthetõ az önlehûléshez képest.
A 65 literesnél nagyobb kamratérfogatú Systec autoklávokban a légkeverõ ventilátor a
homorú ajtóba van beépítve. Ezért a ventilátor semmi hasznos helyet nem vesz el a
kamrából.

A = felfûtési szakasz
S = sterilizálási fázis
K = lehûtési fázis
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Ennél a hûtésnél az autokláv kamrájának külsõ felületét egy ventilátor hûti. A hûtés hatás-
foka megközelíti a vízhûtéses rendszerét.
Problémát okozhat a folyadékok fokozott habzása, mivel ehhez a hûtési módhoz nem 
rendelhetõ sûrített levegõs megtámasztás.
A külsõ levegõvel való hûtés használata akkor indokolt, ha a vízhûtés nem oldható meg és
nem okoz gondot a labor terébe leadott nagy hõmennyiség.
Kód: 36.9058

Gyorshûtõ rendszer külsõ ventilátorral

Használatára csakis teljesen lezárt, nyomásálló, címkézetlen edények (infúziók,
oltóanyagok, ampullák, stb.) esetén van lehetõség. A hûtéshez az autokláv aljában lévõ
steril kondenzvizet használja úgy, hogy azt átvezeti egy hõcserélõn, majd a már néhány
fokkal hidegebb steril vizet a kamra tetejérõl az üvegekre permetezi.
Kimagaslóan jó hatásfok: a lehûlési idõ kb. 90-95 %-kal csökkenthetõ az önlehûléshez
(kb.15 perc a 3-4 óra helyett) képest. Természetesen ehhez is szükséges a sûrített 
levegõ.
Kód: 36.9505

Permetezõ hûtés

Lamináris hûtés (permetezõ hûtés kiegészítése)
Permetezõ hûtés kiegészítve egy az üvegeket letakaró fémlappal. A hõt elvonó víz az
autokláv falán fejti ki hûtõ hatását.
Ez a megoldás akkor használható, ha az üvegek közvetlen permetezése nem
megengedett. Igen jó hatásfok: gyakorlatilag megegyezik a hûtõspirál + ventilátoros
technika hûtési sebességével.
Akkor van értelme a lamináris lapot beszerezni, ha egyébként a permetezõ hûtés már ren-
delkezésre áll más feladathoz (a normál vízhûtés a permetezõ hûtés harmadába kerül).
Kód: 36.9507

Kompresszor
Amennyiben a készülékben – bármilyen típusú – gyorshûtõ rendszer van beépítve, az
ehhez szükséges sûrített levegõ elõállítását csendes-üzemû olajos kompresszorral
tudjuk megoldani. A kompresszor teljesen automatikusan és szinte hangtalanul
mûködik. 

Kód Típus Megnevezés Kapacitás Zaj

(liter/perc) (dB)

36.8502 Silent 30  40 literes kamráig  30  40

149.8503 JUN-Air 6-15 többi típushoz 50 52 

Kód  Megnevezés

36.6056 gyorshûtés (vízzel) nyitott edényekhez

36.6057 gyorshûtés (vízzel) nyitott / vagy hermetikusan zárt edényekhez támasztó nyomással

36.9506 belsõ légkeverés radiál-ventilátorral

36.1142 vízlágyító készülék kemény vizekhez (>10 nk), a gyorshûtõ rendszer 

és a vákuumszivattyú ellátására

36.1143 vízlágyító só, tablettázott, zsákos kiszerelésben 

Gyorshûtések (vízzel) és vízlágyító
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Vákuumszivattyú elõvákuumozáshoz, szárításhoz 
Az autokláv kamrájából a levegõt – lehetõség szerint – 100 %-ban el kell távolítani. 
Az autoklávban rekedt levegõ rontja a sterilizálás hatásfokát, mert a levegõ energiája
sokkal kisebb, mint a gõzé.
A vízgyûrûs vákuumszivattyú segít a levegõ az autoklávból történõ teljes eltávolításában
(frakcionált elõvákuum). Használata különösen javasolt zsákokban elhelyezett megsem-
misítendõ hulladékok kezelésekor, vagy üreges anyagok, mint pl. csövek, pipettahegyek
esetében.
Szûrõk, textíliák, csövek és egyéb porózus anyagok sterilizálásakor a vákuumszivattyú
gyakorlatilag nélkülözhetetlen.
Az elõvákuumozó ciklusok számát 1 és 5 ciklus között, az egyes elõvákuumozó ciklusok-
ban elérendõ vákuum értékét, idõtartamát igény szerint lehet beprogramozni.
A sterilizálás végén alkalmazott vákuummal (utóvákuum) a sterilizált eszközök
szárítását lehet elvégezni. Leölést követõ rövid idejû utóvákuumozással jelentõsen
csökkenteni lehet a töltet bûzét.
A vákuumszivattyú – a vákuumozás alatt – kb. 1 liter csapvizet (lágyvizet) használ
percenként.
Amennyiben validálható autoklávot kell beszereznie, abból nem hiányozhat a vákuum-
szivattyú!
Kód: 36.9602

Kimenõ levegõ szûrése veszélyes anyagok megsemmisítésénél
Amikor erõsen fertõzõ anyagok megsemmisítése a feladat, az autoklávból eltávolított leve-
gõt egy HEPA szûrõn keresztül vezetjük ki. A szûrõ a sterilizálás során automatikusan
sterilizálódik, így az új ciklus kezdetére a készülék minden alkatrésze ismét steril lesz.
Kód: 36.8040 

Autoklávtisztító adalék
A gõzgenerátort nem tartalmazó, elszennyezõdött autokláv (pl. kifolyt, ráégett táptalaj)
tisztítása kellemetlen, ugyanakkor óvatosságot igénylõ feladat. Nem szabad súroló
eszközöket használni, mert a súrolás tönkreteszi az elektro-polírozott felületeket. 
A tisztítás megkönnyítésére szolgál a "Chamber Brite"-nevû, zacskókban kiszerelt, por
alakú adalék.
Használata: a tisztítandó autokláv kamrájában egyenletesen elszórunk 1-2 zacskó 
(a készülék méretétõl függ) Chamber Brite-t. Elindítjuk a tisztító programot. Az adalék
fellazítja a falra ráégett szennyezõdést, áttisztítja az autokláv csõrendszerét, szelepeit
és tartályát. A ciklus végeztével könnyen eltávolítható a szennyezõdés.
Kiszerelés: 10 db / doboz.
Kód: 36.4604

Szárítás (SUPERDRY)
Az utóvákuum alkalmazásával a sterilizált töltet szárítását lehet megoldani. Nagy tömegû
sterilizált porózus anyag esetén, mint pl. textília, szûrõk, vagy csomagolt eszközök nem
elegendõ csak az utóvákuum alkalmazása, hanem plusz energiát is be kell vinni a rend-
szerbe. A VX és DX-szériájú készülékek ezt a “SUPERDRY” opció segítségével teljesítik.

Ilyenkor a kamra külsõ falára épített csõkígyóba a gõzgenerátor által szolgáltatott forró
gõz kerül, így biztosítva a szárításhoz szükséges energiát. Ebben az üzemmódban az
autoklávot „szárítószekrényként” használhatjuk.

A Systec autoklávok nyomásálló tartályainak biztonságtechnikai minõsítése egymillió ster-
ilizálási ciklusig érvényes. Csak ezt követõen kell az autoklávot “ismét” bevizsgáltatni. 
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A Systec MediaPrep-típusú készülékei táptalajok gyors, pontos
fõzésére és megbízható sterilizálására alkalmasak.
A készülékek 7 méretben készülnek, a nagyobb térfogatú táptala-
jfõzõk leginkább Systec V sorozatú autoklávokra emlékeztetnek. 
A család három kisebb tagja (a 10, 20 és 30 literesek) különleges
formája miatt is a labor kedvelt készüléke lehet.

A készülékek fõbb jellemzõi:
- egy teljes elõkészítõ ciklus kb. 1,5 óráig tart
- programozható hõntartási hõmérséklet a folyamat végére
- könnyen kivehetõ és tisztítható tartály
- könnyen kezelhetõ fedél és mágneses keverõ
- nyomás- és hõmérséklet reteszelt ajtó és adalékoló / kiadagoló nyílások
- normál autoklávként is használható
- kiadagoláshoz áttolható a kiadagolás helyére
- két táptalajfõzõ és 4 autoklávozó program

A jobb oldali felsõ képen a készülék metszeti vázlata látható, melyen megfigyelhetõk a
rendszer fõbb elemei, mint pl. a fûtõtest, mágneses keverõ, belsõ tartály, bemerülõ
hõmérséklet szenzor, kiadagoló csõ, hõcserélõ, a hûtéshez használt keringetõ szivattyú
és a könnyû mozgatást biztosító görgõk.

Fûtés és a lamináris hûtés
A fûtést a karma aljába beépített, nagy teljesítményû fûtõtestek végzik. A lehûtést –
csapvíz felhasználásával – a beépített hõcserélõn átvezetett, a sterilizáláshoz használt
vízzel végezzük el. Túl kemény csapvíz esetén célszerû vízlágyítót használni.

A lenti képen látható a készülék a kiadagoló csõvel A fedélen elhelyezett nagyméretû – 
a hõérzékeny adalékok hozzáadására szolgáló – nyílást egy elektromos retesz védi a
nyomás alatti, vagy a magas hõmérsékleten való kinyitástól.
A kiadagolást perisztaltikus adagolóval, vagy szabályozott nyomással (kompresszor),
lehet elvégezni. 

Táptalajfõzõ autoklávok

Kód Típus Kamraméret Belsõ edény térfogata Külsõ méret Telj.

(mm) fõzhetõ táptalaj (liter) (kW)

36.1710 MediaPrep10 Ø296 × 250 12 / 10 550 × 655 × 530 3,6 / 1N

36.1720 MediaPrep20 Ø296 × 450 23 / 20 550 × 655 × 765 10,0 / 3N

36.1730 MediaPrep30 Ø296 × 650 34 / 30 550 × 655 × 965 10,0 / 3N

36.1745 MediaPrep45 Ø400 × 488 48 / 45 550 × 775 × 1.000 20,0 / 3N

36.1765 MediaPrep65 Ø400 × 693 68 / 65 550 × 775 × 1.130 20,0 / 3N

36.1790 MediaPrep90 Ø500 × 615 99 / 90 650 × 895 × 1.030 20,0 / 3N

36.1820 MediaPrep120 Ø600 × 795 133 / 120 650 × 895 × 1.160 20,0 / 3N

Az autoklávokkal és tartozékokkal kapcsolatos kérdésekkel
forduljon munkatársainkhoz, vagy kérje részletes prospektusunkat!
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STING 11B orvostechnikai autokláv (Class B)
A STING 11B típusú autokláv az orvostechnikában használható, gyors mûködésû és 
teljesen automata készülék. Sterilizálhatók benne a kórházak, magánklinikák, fogorvosi
rendelõk, vagy kisebb laboratóriumok mintái, mint pl. csomagolatlan vagy csomagolt
eszközök, szilárd-, üreges-, és porózus anyagok és termékek. A B-típusú autokláv egy
mini gõzgenerátorral és erõs vákuumszivattyúval van felszerelve. 
A készülék mûködtetése rendkívül egyszerû az érintõképernyõs vezérlõ segítségével. 
A vezérlõegység használaton kívül energiatakarékos üzemmódba tér át, mellyel akár 
12-30%-ban is csökkenti az elektromos fogyasztást.
Az autokláv 9 különféle sterilizáló programot biztosít: 6 sterilizálási, 2 teszt és 
1 kizárólag szárító programot. A programok elõvákuumozást, és utóvákuumos szárítást
is tartalmaznak. Az autokláv folyadékok sterilizálására nem alkalmas! 
A készülék alaptartozéka a beépített nyomtató, mellyel minden sterilizálási ciklus 
dokumentálható (program paraméterek, dátum, idõ, hõmérséklet, nyomás, hibaüzenetek
stb.). A készülék memóriájában eltárolja az utolsó 10 program adatait, így ezek
utólagosan is kinyomtathatók.
A készüléket 4 db rozsdamentes tálcával szállítjuk.
Opcióként SD-kártyás adattárolóval (PC-szoftverrel) rendelhetõ.
Az autokláv minden vonatkozó szabványnak megfelel, magyarországi forgalomba-hozatali
engedéllyel rendelkezik.

Mûszaki adatok: STING B11

Kamratérfogat: 23 liter

Kamraméret: Ø 261 × 452 mm

Tálca mérete: 39 × 184 × 20 mm

Külsõ méret: 534 × 609 × 475 mm

Teljesítmény: 2.900 Watt (1 fázis)

Súly: 60 kg

Kód Megnevezés

153.1000001 STING 11 B orvostechnikai autokláv

153.1000008 SD kártyás adattárolás (USB), PC szoftverrel

153.1000010 vízlágyító/víztisztító készülék a gõzgenerátor vizének elõkészítéséhez




































